sl Onbor =a=n1

www.siliconbrain.biz

SMCU 20

unipolarni budic krokového motoru

O Zakladni vlastnosti

* rozdélovac impulzt (indexer) a vykonovy spina¢ pro dvojfa-
zovy unipolarni krokovy motor (6 a 8 privodnich vodiét)
 spinaci tranzistory jsou osazeny na masivnich chladi¢ich

» osmitaktni indexer je realizovan hradlovym polem

* motor je fizen standardnimi signaly krok (STEP) a smér

(DIR) v napétovych urovnich TTL
* maximalni frekvence fidiciho signélu STEP: 4 kHz
* maximalni trvaly proud jedné faze motoru: 2A
* maximalni napéajeci napéti: +24V ss

* na konektoru XC1 je k dispozici napajeci napéti +5V/100mA

* rozmér desky modulu: 71 x 71 mm

* modul je uréen k vloZeni do nosi¢e modult Entrelec serie

20 000 Sitky 71 mm (na vyobrazeni)

O Charakteristika modulu

Modul SMCU20 je urCen pro fizeni rychlosti a sméru
otaceni dvojfazovych krokovych motori v Sesti a
osmivodiCovém zapojeni.

Rychlost a smér ota€eni motoru jsou fFizeny inte-
grovanym rozdélovacem pulz(i (indexerem) SMCO08B v
osmitaktnim rezimu. Na zvlastni objednavku je moZno
modul dodat s indexerem naprogramovanym pro &tyftakt-
ni rezim fizeni jedné (SMCO04A) nebo obou (SMCO04B)
fazi.

Faze jsou spinany vykonovymi tranzistory bez elektro-
nického omezeni maximalniho proudu. Maximalni proud

0 Mozné zpusoby propojeni modulu a motoru

8-24V dle motoru, min.8V

fazemi motoru je mozno v pfipadé potieby omezit pomoci
vnéjsich rezistord nebo zdroji proudu podle jednoho z
nize uvedenych zapojeni.

Napajeci napéti a faze motoru jsou k modulu pfipojeny
pomoci bez$roubovych svorek Wago. Ridici signaly
STEP a DIR jsou pfipojeny pfes standardni nezaménny
konektor XC1. Na tomto konektoru je k dispozici také
napéti +5V/100mA, urCené pro pfipadné napajeni
vnéjSich zafizeni, napfiklad testovaciho generatoru.

Zasuvka ke konektoru XC1, ur€ena k montazi na kabel,
je soucasti dodavky modulu.
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Omezeni proudu faze rezistory
Spole&né napajeni fidici
a vykonové &asti modulu

Omezeni proudu faze
vhodné volenym napétim
Spoleéne napajeni fidici
a vykonové ¢asti modulu

Omezeni proudu faze rezistory

Omezeni proudu faze
vhodné volenym napétim
Oddélené napajeni ridici
a vykonové ¢asti modulu

Oddélené napajeni fidici
a vykonové &asti modulu
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