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AXEboard08

Vyvojova deska pro PICAXE-08M2

Programovaci konektor
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Napajeni 8-15V/500mA,
Univerzalni konektory GND, Vcc, I/0

indikace LED

Ochrana proti prepoélovani

Montazni otvory v rozteci 40x40mm

Vyvojova deska procesoru Picaxe-08M2, pripadné i starSich -08, -08M.
Slouzi k sezndmeni a experimentovani s témito obvody, k rychlému ovéreni
zapojeni, jako vyukova pomlcka, pfipadné jako zékladni modul pro vyrobu

jednoduchych zafizeni.
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Schéma zapojeni
Popis zapojeni Piipojeni ni a periferie. Zapojeni konektor{
. - ) — .. je jednotné:
Axeboard08 je chranén proti K napajecimu konektoru X1 pri- Jl _J GND
pretizeni resetovatelnou pojistkou pojime zdroj napéti 8-12V, polarita 2 _ 15V

FU1 a diodou D1 proti opacné pola-
rité napajeciho zdroje. LED D3 indi-
kuje pfipojené napajeni, kondenza-
tory C1 az C6 slouzi k jeho filtraci.
Soucastky R3, R11, R12 a D2 tvori
programovaci obvod dle doporuceni
vyrobce. Jumper J1 prepina vyvod
C.5 (Sin) mezi programovaci ko-
nektor XC1 a uZivatelsky konektor
XC7. Rezistory R4 az R9 slouZzi jako
ochrana procesoru pred ndhodnymi
chybami pfi zapojovani nebo vyvoji
software.

sales@snailinstruments.com

je oznacena na desce. Mize to byt
9V desti¢kovd baterie nebo sitovy
adaptér vhodného napéti. Adaptér
nemusi byt stabilizovany.

Programovacim kabelem (dodava
se pod oznacenim CABAXE025)
propojime konektor XC1 a sériovy
port pocitaCe, pripadné prevodniku
USB na COM port.

Ke konektorlim XC2 az XC7 pak
pfipojujeme vlastni obvody, zafize-

3 - vyvod procesoru Picaxe
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RozloZeni konektorl
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