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NNZ 30

unstabilized power supply

nestabilizovany napajeci zdroj

0O Zakladni vlastnosti N 63.5 g
« Maximalni vstupni stfidavé napéti: 24 V O ADU20M oEs O
* Maximalni vystupni proud: 3A oo
» Ochrana proti vstupnimu prepéti varistorem
* Ochrana vstupu i vystupu modulu tavnymi pojistkami 5 Q
* Modul je chranén proti protinapéti vnucenému do vystupu - % Tz hes [ ;[:] N
* Indikace pritomnosti vystupniho napéti zelenou LED 2 oy gz_m_om_b._m © B -
* Pracovni teplota: -5 az + 50 °C ooon] o o 24 000 1
» Skladovaci teplota: -20 az + 60 °C || ooco:s 23 000
e Rozmér 71 x 64 mm 00012 ¥ 22000 ([
* MozZnost instalace do nosi¢e modulli Entrelec || 0ooun| bs B85 21 000 ([
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O Charakteristika pristroje

Modul slouzi jako usmérnovaci jednotka k pfeméné stfi-
davého vstupniho napéti (napfiklad z transformatoru) na
napéti stejnosmérné, filtrované baterii elektrolytickych
kondenzator(l. Pfitomnost napéti na vystupu modulu je
indikovana svitem zelené LED.

Modul je vybaven dvéma tavnymi pojistkami; FU1
chrani napajeci transformator pfed moznym poskozenim
pfi poruSe modulu a zaroven funguje v soucinnosti s varis-
tory jako ochrana modulu pfed pfivedenim vy$siho vstup-
niho napéti, nez je povolené. FU 2 chrani modul pred
pretizenim a zkratem na vystupu a zaroven, v soucinnos-
ti s diodou D5, pfed nebezpenym protinapétim, pfive-
denym na vystupni svorky modulu z ciziho zdroje. Svorky

1 a 2 na vstupu modulu umoziuji pfipojit k modulu pfimo
i transformator s rozdélenym sekundarnim vinutim, coz je
obvyklé u transformator( toroidnich. Transformator s jed-
nim sekundarnim vinutim se pfipojuje pouze ke svorkam
AC1 a AC2; svorky 1 a 2 z(istanou nezapojeny.

Modul je uréen jako vestavna jednotka do pfistroju a
zarizeni, po doplnéni nosi¢em modulll Entrelec je mozno
ho instalovat do rozvadéce na liStu TS35 nebo TS32.

Vstupni a vystupni napéti se pfipojuje volitelné pomoci
bezSroubovych svorek WAGO, Sroubovych svorek fady
ARK nebo fastonovych nozu Sitky 6,35 mm. Standardné
je modul osazovan bezSroubovymi svorkami WAGO.
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