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stabilized power supply stabilizovany napajeci zdroj

O Zakladni vlastnosti
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» Napéajeci napéti U,: max. 24V ac / dc B 61 T

» Vystupni napéti U, : +2,85 V az +24 V (zavisi na o O
napéti U,) L of »Jo

* Maximalni vystupni proud I,: 2 A (s pfidavnym @ of = o L
chlazenim) je nastavitelny na niZ$i hodnotu rezistorem D:-“J% ZZZ z;
R1 a o :
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» Ochrana proti vstupnimu prepéti a protinapéti vnu-
cenému do vystupu

» Elektronicka ochrana proti zkratu na vystupu a
proudovému i tepelnému pretizeni

* Modul je osazen chladi¢em T38 s moZnosti pri- csodk
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davného chlazeni 000
* Rozmér: 69 x 69 mm 200 (E -0-5 o+ }o
* Provozni teplota: -5°C aZ +50°C ‘ ]OL ‘ Djj?gb? s O
« Skladovaci teplota: -20°C aZ +60°C | |~ 9807 gsar s S O
* Modul v provedeni DIN je moZno zasunout do nosice

modult Entrelec fady 20 000 Sife 71 mm é8.
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0O Schéma zapojeni
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R1 uréuje maximalni vystupni proud RA a RB urcuji pevné vystupni napéti

Imax [A] R11Q] Uygst [V] RA[Q] RB [Q]
0,50 0,90 5 1k0 47K
0,75 0,60 6 1k8 6k8
1,00 0,45 9 4k7 6k8
1,25 0,36 12 8k2 8k2
1,50 0,30 15 5k6 120k
1,75 0,26 18 6k8 470k
2,00 0 24 10k 150k

Maximalni vystupni proud |, [A] = 0,45/ R1 [Q]
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O Charakteristika pristroje:

Regulovatelny stabilizovany napajeci zdroj je uréen jako
vestavny napajeci blok do pfistrojli a zafizeni, pfipadné
jako modul ke stavbé jednoduchého laboratorniho napa-
jeciho zdroje.

Pro regulaci napéti je na modulu umistén regulaéni trimr
P1. Pokud je poZzadovana jemnéjsi regulace napéti, je
mozno tento trimr vyménit za 20ti otackovy trimr typu 64Y,
pfipadné pouzit viceotaCkovy potenciometr. Vystupni
napéti modulu Ize také nastavit napevno pomoci kombi-
nace rezistord R2 a R3 (viz tabulka u schématu zapojeni
zdroje).

O Provedeni modulti

Vstupni a vystupni napéti se pfipojuje volitelné pomoci
bezSroubovych svorek WAGO, Sroubovych svorek fady
ARK nebo fastonovych nozu Sifky 6,35 mm.

Standardné je modul osazovan bezSroubovymi svorka-
mi WAGO.

Pro vétsi vystupni proudy je tfeba pouzit pfidavného
chlazeni. Chladit modul Ize pfipevnénim na kovovou
kostru pristroje, ve kterém je instalovan, pfipadné pouzit
pfidavny zebrovy hlinikovy chladic.

* SNZR 20 / reg s osazenym regulaénim jednootackovym trimrem

* SNZR 20 / 00 bez osazenych regulaénich prvkt R1,2,3, P1

* SNZR 20 / 05 s pevné& nastavenym vystupnim napétim +5V 5%, Imax = 2A
* SNZR 20 / 12 s pevné& nastavenym vystupnim napétim +12V 5%, Imax = 2A
* SNZR 20 / 15 s pevné& nastavenym vystupnim napétim +15V 5%, Imax = 2A

0O Zvlastni provedeni modulu

S nastavenym libovolnym vystupnim napétim v rozsahu +3 az +24V a vystupnim proudem v rozsahu 0,05 az 2A
* Doplnéni nosi¢e pro montaz do rozvadéce s uchycenim na listu TS32 a TS35

katalogovy list

strana 2



