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sbiLCD

Inteligentni LCD displej 20 x 2 znaky

Je urlen pro zobrazovani stavovych informaci na LCD displeji 20 x 2 znaky.

Je schopen zobrazovat zpravy podle stavu vstupu na osmi vstupnich linkach v drovnich
TTL a z pfichozich dat z RS232 a 12C.

K nastaveni zprav slouzi program, ktery pracuje pod OS Windows98/XP. Nastaveni
zobrazovanych zprav se provadi pfes rozhrani RS232.

Uzivatel mlOze definovat az 256 zprav a pro kazdou tuto zpravu az 8 uzivatelsky
definovanych znaku (pro kazdou zpravu zvlast).

Pro jednoduchost pouziti a snadnou implementaci zobrazeni informaci je uréen celému
spektru uzivatell, od amatért az po profesionaly.

Aplikace:
zobrazeni stavu zafizeni jako nahrada aZz osmi signalek s vypisem vyznamu signalizace
na displej
terminal s komunikaci po asynchronni sériové lince 9600 bps 8N1
rozSifeni stavajicich zafizeni o zobrazeni o jejich stavu na LCD displej
zobrazeni dulezitych informaci na ¢elnim panelu PC

Moznosti:

zobrazeni stavu 8 vstupl(
zobrazeni zpravy podle pfichozich dat z RS232
zobrazeni zpravy podle pfichozich dat z 12C

plné ovladani LCD displeje s fadiCem HD44780 (a kompatibilnich) pomoci linky TXD
sériového portu

pfevod paralelnich dat na asynchronni sériovy tok 9600 bps 8N1 se souasnym
zobrazenim

pfevod paralelnich dat na I12C se sou¢asnym zobrazenim
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Vyhody:
neni nutné psat Zadny software pro pfipojeni do nadfizeného zafizeni
rychlost uvedeni finalniho vyrobku na trh snizenim ¢asu a nakladd na vyvoj a vyrobu
intuitivni nastaveni zobrazovanych zprav z komfortni aplikace pod OS Windows98/XP
snadné a rychlé zobrazeni pozadovanych informaci

zlepSeni informovanosti obsluhy nahrazenim nebo doplnénim signalek textovym
vystupem, napfiklad misto plvodnich LED

Zadné naroky na pamét nadfizeného zafizeni pro zobrazeni az 256 zprav, kazdou az s
osmi specialnimi znaky, napfiklad s diakritikou

ulozeni standardnich hlaseni do displeje u jednoduchych systémuU vyrazné snizujici
naroky na pameét programu

moznost doplnéni zobrazeni stavl do stavajicich zafizeni bez vlastni inteligence a nebo
tam, kde neni moznost Uprav jejich software, ale je moznost ziskat stavy zafizeni jako
logické urovné

snadna implementace predem nastavenych zobrazeni v realtime aplikacich bez naroku
na slozitost obsluhy a ¢as obsluhy

moznost pohodiné zobrazovat ve zpravach znaky s diakritikou a uZivatelsky definované
znaky, napfiklad pro ¢estinu

pfipojenim 8b analogové / digitalniho pfevodniku Ize naméfené hodnoty zobrazovat jako
konkrétni udaje, napfiklad teplotu

diky nizké pofizovaci cené a moznosti témér nekonecné ménit nastaveni, je vhodny pro
mnoho rdznych jednorazovych €innosti, napfiklad pro laboratorni experimenty s moznosti
opétovného pouziti pro jiné pfisti experimenty, ale stejné tak pro trvaly provoz v
experimentech dlouhodobych

na objednavku Ize provadét zmény pro specialni aplikace fizeni a zobrazeni

moznost pfimé konzultace s vyrobcem

Zakladni vlastnosti

Napajeni - napéti mezi Vdd a Vss +4,75a25,25V
Odbér z napajeciho napéti bez pfipojenych vystupu a bez podsviceni LCD typicky 11 mA
displeje
Odbér podsviceni u verze s LED podsvicenim displeje typicky 150 mA
(proud z /BACKLIGHT do Vss)
Vstupni urovné IN1 az IN8 TTL, L<0,8V, H>2,0V
Vstupni urovné mimo IN1 az IN8 CMOS,

L<0,2Vdd, H>0,8Vdd
Rozsah vstupnich napéti proti Vss mimo vstup RX_RS232 Vss -0,3 V azVdd +0,3 V
Rozsah vstupnich napéti pro vstup RX_RS232 proti Vss 25V az+25V
Vstupni proud vstuptl IN1 az IN8 v rozsahu napajeciho napéti max. +1 pA
Vstupni proud vstupu RX_CMOS ze vstupu do Vss max. 1 mA
Vstupni proud vstupu RX_CMOS z Vdd do vstupu max. 1 JA
Proud mezi stejnojmennymi vyvody (Vdd a Vss), max. 500 mA
napfiklad pro napajeni dalSich modul
Provozni teplota 0az50°C
Skladovaci teplota -25 az +70°C
Zivotnost v po&tu prepis(i nastavenych zprav min. 1.000.000 prepisl
Maximalni rozméry verze bez podsviceni LCD displeje 116 x 37 x 30 mm
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Zpusob montaze

Displej ma na stran€ zobrazeni 4 zavity v distan¢nich sloupcich, ur¢ené k montazi pomoci Sroubt
M3 k celnimu panelu zatizeni. Rozte¢ ¢ty montdznich dér se zavitem M3, umisténych v rozich
displeje, je 108 x 29 mm.

Zadni strana displeje je opatfena gumovou pruchodkou o priméru 10 mm, kterou je v ptipadé
potfeby mozno vést vodi¢e do konektord displeje na zadni stranu displeje. Zobrazeni na displeji je
orientovano tak, ze konektory jsou umistény na horni stran¢ zobrazeni.

Poznamky

Na zadni strané displeje se nachazi otvor pro nastaveni trimru kontrastu. Tento trimr je nastaven z
vyroby do vhodné pozice. V piipadé potfeby je mozno timto trimrem zménit kontrast zobrazeni.
Pokud je nastaven maly kontrast, nemusi byt na LCD displeji zobrazeni viditelné. Pokud je nastaven
ptilis velky kontrast, budou v§echny body zobrazeni zobrazeny.

Vstupy pfipojené kabelem o délce ptesahujici délku nekolik cm a nebo v zaruSeném prostiedi, je
vhodné oSetfit pouzité vstupy co nejblize displeji pfipojenim pies rezistor k Vss nebo Vdd. VSechny
nevyuzité vstupy IN1 az INS, SCL a SDA je vhodné ptipojit k Vss nebo Vdd bud’ pfimo a nebo pies
rezistor. V pripadé¢ IN1 az IN§ se takovym oSetfenim nemohou vyskytnout neoc¢ekavané stavy na
vstupech. Ostatni nepouzité vyvody se neosetiuji (jsou oSetfeny interné). Linky SCL a SDA nemaji
pull-up rezistor (z Vdd do SDA, z Vdd do SCL), ktery musi byt soucasti I2C sbérnice.

Verze s podsvicenim se dodava na vyzadani, standardni verze je bez podsviceni LCD displeje.
Dodava se i samostatna deska bez LCD displeje, ktery 1ze zakoupit u jinych prodejct zvlast, naptiklad
SHARP LM20A21 nebo jiné od riznych vyrobcl. Pak je tfeba dbat na shodné rozmisténi konektoru s
timto typem. Samostatnd deska je pfipravena na montaz displeje jak s podsvicenim, tak bez
podsviceni. Lze dodat i programovaci kablik s napdjenim pro displej a nastaveni zprav sériovym
portem RS232.

Popis konektort
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Pohled do konektoru

Konektor 20 Konektor 10

1 Vdd (+5V stabilizovanych) 1 Vss (GND)
2 /BACKLIGHT 2 Vss (GND)
3 Vss (GND) 3 Vdd (+5V stabilizovanych)
4 Vss (GND) 4 Vdd (+5V stabilizovanych)
5 IN8 5 RX_RS232
6 Vss (GND) 6 TX_CMOS
7 IN7 7 SDA

8 Vss (GND) 8 RX_CMOS
9 IN6 9 SCL

10 Vss (GND) 10 Vss (GND)
11 IN5

12 Vss (GND)

13 IN4

14 Vss (GND)

15 IN3

16 Vss (GND)

17 IN2

18 Vss (GND)

19 IN1

20 Vss (GND)

Vsechny stejnojmenné signaly Vdd a Vss jsou interné propojeny a neni potfeba zapojovat vSechny.
Napajeni lze privést libovolnym kontaktem konektorti Vdd a Vss.

Signal /BACKLIGHT je u verze displeje s LED podsvicenim pifimo pfipojen na zaporny pol
podsviceni a nelze ovladat logickou urovni. Pro trvalé podsvétleni se pfipojuje ke GND. Pro fizené
spinani podsviceni je nutné pouzit budi¢ s otevienym kolektorem a nebo relé, pro proud alespon
200mA. Pokud se konektor 20 nevyuziva, lze podsviceni zapojit i zkratovanim vyvodi 2 a 4 na
konektoru 20 za pomoci zkratovaci propojky (jumperu).

Signaly IN1 az IN8 jsou vstupnimi signaly ve vSech modech Cinnosti.

Signal RX RS232 je vstup sériové asychronni linky 9600bps 8N1 v trovnich RS232. Propojenim
kontaktu RX RS232 na konektoru 10 s linkou TXD na sériovém portu PC (pin 3 na konektoru
CANOND9) a propojenim signalu Vss s GND na sériovém portu PC (pin 5 na konektoru D-sub 9) lze
displej nastavovat a také v modu 1 a 2 i ovladat.

Signal RX CMOS je vstup sériové asychronni linky 9600bps 8N1 v urovnich CMOS. Interné je
propojen s RX RS232 po jeho pfevodu na urovné CMOS. Nelze pouzivat vstup RX CMOS a
RX RS232 soucasné, ale mohou byt soucasné zapojeny v ptipadé, ze komunikace probihd pouze po
jednom z nich. Vstup RX CMOS lze pouzit pro nastaveni displeje v trovnich CMOS (napiiklad ze
sériového portu PC po pfevodu tirovni pomoci integrovaného obvodu MAX232).

Signal TX CMOS je vystup sériové komunikace v urovnich CMOS. Nepouziva se pro nastaveni
displeje, vysila pouze stav vstupti IN1 az INS.

SDA a SCL jsou komunikacni linky 12C.

Mody provozu

Displej pracuje v n€kolika moédech Cinnosti, které se piepinaji pomoci DIP spinacl (spinac¢ typu
piano). Pro konkrétni icel je potfeba témito prepinaci zvolit spravny mod.
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Pro ucely nastaveni zprav je nutno vzdy pifepnout do moédu 0 (DIP1=ON, DIP2=ON). Modd je
nastaven po piipojeni napajeni a k jeho zmén¢ je potfeba odpojit a znovu pfipojit napajeci napéti.
Pouhé ptepnuti DIP spinacli za provozu nezplsobi zménu modu.

Mobd 0 — nastaveni zprav, paralelni vstupy INO az IN8 pro volbu zobrazené zpravy, sériovy vystup
stavu INO az IN8 (DIP1=ON, DIP2=ON). Pouze v tomto modu lze displej nastavit (nastavit
zobrazované zpravy) pomoci vstupu RX RS232 nebo RS CMOS. Pokud neprobihd vkladani
nastavovanych zprav do displeje, je na displeji zobrazovana nastavena zprava podle urovni na
vstupech IN1 az IN8. Stav vstuptll je po zméné stavu vysilan linkou TX CMOS. Hodnoty vstupt IN1
az IN8 jsou nasledujici:

INI=1,IN2=2,IN3=4,IN4 =8, IN5=16, IN6 =32, IN7 = 64, IN§ = 128.

Soucet v8ech hodnot vstupti v trovni H (vysoka logicka troven) je ¢islo zobrazované zpravy v
rozsahu 0 az 255 a tuto hodnotu také vysila vystup TX CMOS. Pokud stav linek IN1 az IN8 netrva
minimalné Cas potiebny pro odeslani bajtu po lince TX CMOS (pod 1,04 ms), nemusi byt tento stav
podchycen, stejné jako nemusi byt zobrazen. Tento mdd je mozno vyuZit i k pfevodu paralelnich dat
na vstupech IN1 az IN8 na sériovou linku se sou¢asnym zobrazenim stavu linek IN1 az INS.

Mod 1 — sériovy vstup Cisla zpravy ke zobrazeni, sériovy vystup stavu IN1 az IN8 (DIP1=OFF,
DIP2=ON). V tomto modu se ocekava na lince RX CMOS a nebo RX RS232 jeden znak, ktery
reprezentuje Cislo zpravy, ktera ma byt zobrazena. Hodnota vstupu IN1 az INS8 je vysilana vzdy po
zméné na vstupech IN1 az IN8 linkou TX CMOS, stejné jako v mdédu 0, Po pfipojeni napajeni se v
tomto mddu az do obdrZeni prvniho znaku nic nezobrazuje.

Mod 2 — sériovy vstup dat fidicich tadic HD44780, sériovy vystup stavu IN1 az IN8 (DIP1=ON,
DIP2=0OFF). Mdd pro experty. V tomto modu Ize pln¢ ovladat tadi¢ displeje HD44780 sériovou
linkou. Lze tedy vypisovat libovolny text, definovat libovolné uzivatelsky definované znaky, zapinat a
vypinat zobrazeni kursoru atp. Vstupy dat s RS=0 se provadé¢;ji tak, Ze je nejprve vyslan znak 0x10 (16
decimaln€) a poté pozadovany znak k zapisu do fadice HD44780, Znaky bez prefixu 0x10 jsou
zapisovany do displeje s linkou RS=1. Po pfipojeni napijeni se v tomto modu nic nezobrazuje a celé
zobrazovani je fizeno jen a pouze fizenim tadice displeje HD44780 sériovou linkou.

Priklad prenosu dat pro zobrazeni:

0x10,0x80 - nastaveni pozice na zacatek prvniho fadku

'T''o''t"o', e, e, Xt L L ' dY k' - vypis 20 znakdl na prvni fadek

0x10,0xC0 - nastaveni pozice na zacatek druhého fadku

T''o' 't o' Yy e!, e kL 20 e, d K - vypis 20 znakd na druhy fadek

Hodnota vstupu IN1 az IN8 je vysilana vzdy po zméné¢ na vstupech IN1 az INS§ linkou TX CMOS,
stejné jako v modu 0,

Mdd 3 — I2C (DIP1=OFF, DIP2=0OFF). V tomto moddu je zobrazeno ¢islo zpravy, odpovidajici
pfijatym znakim po [2C. 7b I2C adresa displeje je 0x50, Zapis probihd jako
START,0x50,CISLO_ZPRAVY,CISLO ZPRAVY,... .. ,STOP. Po kazdém CISLO ZPRAVY je
ihned zobrazena odpovidajici nastavena zprava. Vstupy IN1 az IN8 lze ¢&ist jako
START,0x51,CTENI_IN,CTENI IN,... ..,CTENI IN,STOP. Hodnota piectena jako CTENI IN
odpovida stavu vstupti IN1 az IN8 po START a nebo predchozim ukonceni ¢teni CTENI IN. Pokud
budeme cist s dlouhou prodlevou a je potieba ziskat aktualni stav vstupti, ¢teni provedeme dvakrate po
sobé bez dalsich casovych prodlev, pro ziskani aktualni hodnoty druhym ¢tenim. V modu 12C plati
omezeni, ze nesmi byt START vysilan n¢kolikrate po sobé bez STOP, coz je dano pouzitym MCU v
této konstrukci displeje. Pokud neni toto omezeni respektovano, mize dojit k zablokovani komunikace
s displejem a to az do vypnuti napajeciho napéti. Po pfipojeni napajeni se v tomto mdédu az do
obdrzeni prvniho znaku nic nezobrazuje.
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Program pro nastaveni displeje — Display composer
Tento program je freeware a je urcen k podpofte inteligentniho LCD typu sbiLCD.

= pisplay composer - z1.bin =10 =l

Soubor  Editace  Fonty  Jazyk O programu

I Zivatelské fanty —Wzar znaku—lﬁng“ck},;‘] aporeky j—
] A = mm - ] - - s ——

Y stupy - [MS &2 1M1 ol Sl SN R oy . A

B = Je =fo =fo =fo =fo =0 =fo =fo =X X XXX X X XX

—Mapa zpraw

IIIIM2 j | Zapzat

Program komunikuje ¢esky nebo anglicky a pocita se zobrazovanim na displeji v anglické, japonské
a ruské znakové sad¢ s moznosti uzivatelsky definovat specialni znaky, jako napft. Ceské znaky s
diakritikou.

Program se neinstaluje, postaci ulozit ho do samostatného adresate na HDD a spustit. Program si
uklada na HDD do adresatre, ze kterého byl spustén, nastaveni posledniho zvoleného komunikaéniho
portu, nastaveni znakové sady Anglicky/Japonsky nebo Anglicky/Rusky a nastaveni komunika¢niho
jazyku programu. Z tohoto diivodu je vhodné program spoustét z HDD a nikoli z distribu¢niho CD,
kde nema moznost tato nastaveni ulozit.

Po spusténi programu se objevi okno s grafickym rozhranim programu. Dalsi popis se bude
odkazovat na prepnuti na Cesky jazyk. Pokud aplikace zobrazuje anglicky, 1ze do CeStiny piepnout
pomoci volby z menu ,,Language>Czech®.

Na obrazovce je skupina ,,Uzivatelské fonty*, ve které Ize definovat 8 libovolnych fontt. Kliknutim
levym tlacitkem mysSi se vytvaii bod, kliknutim pravym tlacitkem mySi se smaze. UZzivatelsky
definované fonty se pfimo zobrazuji ve skupin€ ,,Vzor znaku“. V této skupin¢ lze levym tlacitkem
mysi pridat zvoleny znak do zpravy ve skupin€ Zprava. Kliknutim pravym tlac¢itkem mysi ve skupiné
»Vzor znaku“ se otevie okno ,,UZzivatelské fonty* a kliknutim na pozici uzivatelského znaku se
prekopiruje do této pozice uzivatelsky definovaného znaku. Toto je vyhodné naptiklad pfi ptipisovani
hacku nebo ¢arky nad znak, naptiklad pro snadnou definici ¢eskych znakd.

Na hornim okraji skupiny ,,Vzor znaku* je pfepnuti znakové sady. Toto nastaveni slouzi pouze pro
prehled o znakové sadé¢ LCD modulu, ktery pouzivime a nemuze jeho znakovou sadu zménit.
Standardn¢ dodavané displeje maji Anglicko/Japonskou znakovou sadu. Pfepnutim znakové sady se
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neméni uzivatelské fonty. Lze kopirovat fonty do uzivatelskych fontl a pfepinat mezi znakovymi
sadami, pokud naptiklad potiebujeme na LCD s opa¢nou znakovou sadou znak ze sady druhé.

Ve skupin€ ,,Zprava® se zobrazuje napsana zprava a zvoleny znak nebo text se zapisuje vzdy od
pozice ¢ervené oramovaného znaku.

Skupina ,,Vstupy IN1 az IN8* urcuje kterd zprava je aktudlné editovana a také v této skupin¢ lze
zvolit aktualné editovanou zpravu.

Skupina ,,Mapa zprav* ukazuje ¢ervené pozici editované zpravy, ¢ern¢ zpravy, které nejsou prazdné
a bile prazdné zpravy. Tato skupina slouZzi k orientaci a také kliknutim mysi k volbé zpravy.

Volba ,,Port”, slouzi k nastaveni portu PC pro zapis vSech zprav do displeje. Ukazatel ,,Prub&h*
ukazuje prub¢h zapisu zprav do displeje. Displej béhem zapisu zprav ukazuje pribéh nahravani jako
»Loading* s postupnym teckovanim a po skonceni vysledek zapisu ,,Loading O.K.“ nebo ,,Loading
Error”. Pokud se zéapis nezdafil, vSechny zpravy v displeji jsou smazany a nahrazeny hlaSenimi
opakujicim se ,,*ERROR**“,

Dalsi funkce obsazené v hlavhim menu programu

Soubor>Novy

Nastavi program do vychoziho stavu pro editaci novych zprav.

Soubor>0Otevrit

Otevre dfive uloZzeny soubor s pfiponou bin.

Soubor>Ulozit

UloZi editované zpravy jako soubor s pfiponou bin.

Soubor>Ulozit jako

Ulozi editované zpravy jako soubor s pfiponou bin se zadanym nazvem.

Soubor>Ukoncgit aplikaci

Ukon¢i program.

Editace>Kopirovat

Kopiruje do paméti aktualné editovanou zpravu.

Editace>Vlozit

Vlozi do aktualné editované zpravy zpravu dfive kopirovanou do paméti.

Editace>Smazat vSechno

Vymaze kompletné editovanou zpravu (nahradi ji mezerami).

Editace>Smazat fonty

Vymaze pouze body uzivatelsky definovanych fontl editované zpravy.

Editace>Smazat zpravu

Smaze znaky editované zpravy, ponecha uzivatelsky definované fonty
zZpravy.

Editace>Kopirovat do

Kopiruje aktuélné editovanou zpravu do dalSich zvolenych zprav.

Editace>Text

Otevfe okno, do kterého zapsany text se vlozi do editované zpravy od
¢ervené oramované pozice.

Fonty>Otevrit

Otevfe soubor s pfiponou uft. Umoznuje si nahrat uzivatelsky definované
fonty do aktualné editované zpravy ze souboru.

Fonty>Ulozit

Ulozi uzivatelsky definované fonty aktualné editované zpravy do souboru s
pfiponou uft a zadanym nazvem.

Jazyk>Cesky

Pfepne na ¢eské zobrazeni v tomto programu.

Jazyk>Anglicky

Pfepne na anglické zobrazeni v tomto programu.

O programu

Informace o programu, verze programu.

Priklad editace zprav, napfriklad s prioritou vstupu

Pokud potfebujeme mit ptikladem vstup IN8 v 0 (L, nizké urovni) s nejvyssi prioritou, pak nejprve
editujeme zpravu s nastavenim skupiny ,,Vstupy INO az IN8“ na samé nuly, tedy zpravu 0, Pak
zvolime z hlavniho menu ,,Editace>Kopirovat do*“ a po otevieni okna ,Kopirovat do“ zvolime
0XXXXXXX a stiskneme O.K. Tim mame editovany vSechny zpravy, kde je IN8 v hodnot¢ 0, Pokud
bude tedy vstup IN8 na displeji v hodnoté 0 (v modu ¢innosti 0, v mddu 1 a 3 pfijetim dat s nejvyssim
bitem v 0), bude se vZzdy zobrazovat tato zprava bez ohledu na ostatni vstupy, protoze je tato zprava
stejnd pro vSechny mozné varianty na vstupech IN7 az INO a IN8=0, Takto jsme tedy definovali
hodnotu 0 na vstupu INS8 jako nejvyssi prioritu. Pokud chceme nyni definovat vstup IN7 jako o jednu
nizsi prioritu, editujeme zpravu 10000000, Tuto zpravu pak volbou z hlavniho menu ,,Kopirovat do“ a
volbou 10XXXXXX nastavime do vSech zprav, kde je IN§=1 a IN7=0 a na dalSich vstupech miize byt
cokoli. Takto mizeme pokracovat dale az k IN1. Timto postupem se dosahne toho, Ze se zobrazuje
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zprava piislusna nejvyznameéjsimu vstupu v hodnoté 0 bez ohledu na nizsi. Variant jak toto nastavit je
vice.

Pokud potiebujeme podle osmibitového vstupu zobrazovat vzdy jednu konkrétni zpravu, nastavime
postupné vSechny zpravy kazdou zvlast. V jednoduchém systému pak mizeme zobrazovat jen
nastavenim brany/portu 256 riznych zprav bez jakékoli dal$i Casové rezie a starosti s obsluhou
specialni periférie, jakou bézny LCD displej je.

Dal$i moznosti je pfevod udaje ziskaného jako osmibitovy paralelni nebo sériovy vystup na
konkrétni tdaje. Nastavenim konkrétni zprdvy pro kazdou hodnotu vstupil lze snadno realizovat
prevod téchto hodnot na konkrétni tidaje pro uZivatele (nahrazuje se tim i prepocet idaji na Citelné
hodnoty), naptiklad informace o teploté, otackach, atp. a to i v pfipadech, Ze pfevod hodnot na
zobrazované hodnoty je jiny nez linearni. Navic je zde moZnost hlaseni zavady v pfipadé, ze
ocekavané udaje jsou v né¢jakém rozsahu a ziskana hodnota je mimo tento rozsah. Prikladem v rozsahu
hodnot vstupt 50 az 150 zobrazujeme konkrétni hodnoty, pro vstupy mimo tento rozsah zobrazujeme
informaci o chybé nebo kritickém stavu.

Pokud si nepfejeme vyuzivat vSechny vstupy a systém pouziva naptiklad jen dva vstupy IN1 a IN2,
staci editovat pouze zpravy 0 az 3 a nepouzité vstupy IN3 az IN8 spojit s Vss (GND, uzemnit). Pak
napfiklad zprava 0 zobrazuje ,,.Bez chyby.“, zprdva 1 zobrazuje ,,Pojistka 1 vadna!“, zprava 2
zobrazuje ,,Pojistka 2 vadna!* a zprava 3 zobrazuje ,,Pojistky 1 a 2 vadné!“.

Protoze uzivatelsky definované fonty se definuji pro kazdou zpravu zvlast, je 8 takto definovanych
font ve vétsiné pripadii dostate¢nych k definici pro konkrétni zpravu potfebnych znakt s diakritikou.
Displej tedy mtze psat spravné cesky i s hacky a carkami a jak vyplyva z ptedchoziho piikladu s
pojistkami i sklonovat vypisem konkrétni zpravy pro kazdou situaci.

Po editaci vSeho potifebného v programu Display composer, ptepneme displej pfepnutim obou DIP
prepina¢ii do polohy ON do moédu 0, Pripojime displej kontaktem konektoru 10 oznacenym
RX RS232 k lince TXD sériového portu PC, libovolny kontakt Vss k lince GND sériového portu PC,
propojime zem (GND) napijeni s libovolnym kontaktem Vss displeje a pfipojime napajeni +5V k
libovolnému kontaktu Vdd displeje. Zvolime v programu v polozce ,,Port COMx, ke kterému jsme
displej pfipojili a stiskneme tlacitko ,,Zapsat®. Displej v tento moment informuje o prubehu této
operace a o vysledku. Po vypisu ,,Loading O.K.“ na LCD displeji miizeme displej odpojit. Po piepnuti
do pozadovaného modu pomoci DIP piepinaci je pfipraven k pouziti. Pokud displej vypisuje jako
vysledek ,,Loading Error”, pak se lze pokusit operaci opakovat. Pokud skonéi operace hlasenim
»Loading Error”, jsou vSechny zpravy automaticky nastaveny na stale se opakujici hlaseni
» FERROR**,

Pouziti bez nastaveni

Ke zobrazovani volnych textl pfichozich ze sériové linky slouzi mod 2, ve kterém se nevyuzivaji
uzivatelsky definované zpravy a tedy pro tento mod neni potfeba tyto zpravy nastavovat vibec.
Displej v mddu 2 provede celou inicializaci nutnou po resetu fadice LCD displeje HD44780 (obsazen
v LCD displeji). Tento méd je uréen expertim. Pokud si piejeme jen zobrazovat zpravy a displej nijak
vice nenastavovat, posilame sériovym portem zpravy ve formatu, jak bylo uvedeno vyse pro mod 2.
Tento mdd najde uplatnéni napiiklad jako zobrazeni data a ¢asu, zobrazeni hodnot o teploté atp. a také
jako vstupni zatizeni komunikujici asynchronnim sériovym portem 9600bps 8N1, kde na vstupy IN1
az IN8 pfipojime rezistory o hodnoté 1k z +5 V a tlacitka od IN1 az IN8 k Vss. Pro funkci s pouzitim
vstupt, naptiklad tlacitek a asynchronni sériovou linkou v trovnich RS232, je nutné pouzit prevodnik
urovni CMOS/RS232 na kontakty konektoru 10, oznacené TX CMOS (vystup z displeje) a
RX CMOS (vstup do displeje), jako napiiklad katalogové zapojeni integrovaného obvodu MAX232.
Pro funkci pouze zobrazeni neni tento pfevodnik potfebny a vyuziva se k ptfijmu dat kontakt konektoru
10, oznaceny RX RS232, ktery je vstupem v urovnich RS232.



