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ACreg 60

power regulator

regulator vykonu

O Zakladni vlastnosti

* mikroprocesorem fizeny regulator vykonu

maximalni trvaly vystupni proud reguléatoru I,., = 6A
fidici signal U;, 0 - 5V nebo 0 - 20mA

(motory a transformatory) zatéz

Sitky 71 mm (na vyobrazeni)

uspornych zarovek

0O Parametry

Vstupni napéti:
Vystupni proud:
Jidténi pfistroje:

230V / 50Hz (20-200 Hz)
maximalné 6A
tavna pojistka F6,3A

O Charakteristika pfristroje

Regulator vykonu ACreg60 je vhodny pro fizeni vykonu
zarovek, topnych télesa, komutatorovych motorli a magnetic-
kych transformatort do maximainiho proudu 6 A.

Vykon dodavany regulatorem do zatéze je nastavovan ste-
jnosmérnym napétim v rozsahu 0 - 5 V. Ridici vstup je pfipraven
i pro pfipojeni potenciometru, ktery umozni ru¢ni nastavovani
vystupniho vykonu regulatoru (otacky, intenzita svétla, tepelny
vykon). Ridici vstup elektroniky regulatoru je galvanicky oddélen
od vstupniho i vystupniho napéti.

V zakladni dodavce je regulator osazen procesorem PA100,
ktery je programové nastaven pro rozsah fizeni 2-98% vykonu.
Nepatrné omezeni zaCatku a konce rozsahu je dano principem
fazové regulace vykonu a nema v praxi zadny vyznam.
Regulator s timto procesorem je vhodné pouzivat pro Fizeni
vykonu osvétleni (stmivace) a topnych téles.

Pro Fizeni rychlosti otaceni komutatorovych motorl je

0 Pripojeni pfistroje:
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230V,/50 Hz

vystupni vykon je fizen polovodi¢ovym relé Sharp S202S01

rozsah fizeni vykonu 2 - 98 % rozsahu (na pfani 15 - 50 %)
regulator je vhodny pro rezistivni (Zarovky a topna télesa) i induktivni
modul je uréen k vioZzeni do nosi¢e moduli Entrelec serie 20 000

regulétor NESMI BYT POUZIT k fizeni intenzity svitu zéfivek a

Ridici napéti (proud):
Stupen kryti:
Izolaéni napéti:

0-5V (na prani 0-20 mA)
IP20
1500 V

vyhodé&jsi pouzit mikroprocesor s oznaenim PA50 (nutno
vyslovné uvést v objednavce), ktery umozhuje fizeni vykonu,
dodavaného do motoru, v rozsahu 15 az 50 %. Tento rozsah je
motory ztraceji vykon a jejich komutatory jsou pfili§ namahany
nadmérnym proudem. Pfi fizeni v rozsahu nad 50 % vykonu se
otacky ani kroutici moment motoru jiz pfili§ neméni.

Regulator ACreg60 je svym mechanickym provedenim urcen
k vestavbé do rozvadécovych skfini. V zakladni dodavce je
osazena a ozivena deska ploSnych spoju (provedeni OEM),
uréena k vlozeni do nosi¢e modulli Entrelec fady 20 000, ktery
zarovef umozni snadné pfichyceni regulatoru na instalacni liStu
TS32 a TS32. Tento nosi¢ je nutno objednavat samostatné.

Pokud nosi¢ neni pouzit, je povoleno regulator ACreg60
pfipevnit do zafizeni za chladi€ vykonového prvku.
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2/IN
34U
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5-50k /N
0-5U dc

obchod@siliconbrain.biz, tel: 728 409 801

strana 1



