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SB4101

Radié sedmisegmentovych LED displejii pro multiplexni provoz
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Vstupy:
IRESET

NC
LT

RX

OSC1

Vss
vdd

nizkou urovni pfivadi obvod do stavu resetu a uvadi vSechny vystupy do
stavu vysoké impedance. Pro typické pouziti SB4101 se pfipojuje pfes
odpor 1k az 10k k Vdd. Je doporu€eno nepfipojovat vyvod /RESET k Vdd
nebo Vss pfes odpor mensi nez 1k.

nevyuzité vstupy, oSetfuji se pfipojenim k Vss.

Lamp test. Pro normalni provoz se pfipojuje k Vss. Pro vyzkouSeni displeje
se pfipoji k vysoké logické urovni , rozsviti se vSechny segmenty displeje.
Toto nema vliv na jinou ¢innost fadiCe a po pfevedeni LT zpét do nizké
urovné se pokracuje normalnim zobrazenim.

Pfijem dat z asynchronni sériové linky 9600bps 8N1 v urovnich CMOS.
Pro pouziti s urovnémi RS232C je potfeba tyto urovné prevést na urovné
CMOS bud pomoci obvodu MAX232 apod., nebo jak je zobrazeno v
typickém aplikaénim zapojeni.

Vstup oscilatoru. Typicky se pfipoji mezi vstup OSC1 a vystup OSC2
krystal 4MHz, jak je zobrazeno v typickém aplikacnim zapojeni. Je mozno
pouzit i externi oscilator a OSC1 se pak pouZije jako vstup taktovani do
SB4101. Zménou taktovani ze 4MHz na jinou se zméni i komunikacni
rychlost sériové linky. Pro 4MHz 9600bps, pro 8MHz 19200bps, pro
12MHz 28800bps, pro 16MHz 38400bps, pro 20MHz 48000bps. Zménou
taktovaci se frekvence se méni i obnovovaci kmito€et multiplexovani
displeje, napfiklad pro 20MHz taktovani je pfiblizné 500Hz. Pro 4MHz je
pfiblizné 100Hz. Kmitoc¢ty pod 4MHz nejsou doporuc¢eny z divodu nizkého
obnovovaciho kmito€tu multiplexovani disleje a nastaveni oscilatoru v
SB4101.

Napajeni GND (zem). Zapojuji se oba vyvody.
Napajeni +.
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Vystupy:

0OSC2 Vystup taktovaci frekvence. Typicky se pfipoji mezi vstup OSC1 a vystup
OSC2 krystal 4MHz, jak je zobrazeno v typickém aplikacnim zapojeni. Pfi
pouziti externiho oscilatoru na OSC1 zustava nezapojen.

CAKO az CAK7 Vystupy ovladajici spoleéné anody nebo katody jednotlivych
sedmisegmentu. Aktivni Uroven je vysoka, vysoka uroveri znamena, ze na
tomto sedmisegmentu se rozsvéci zvolené segmenty. Sedmisegmenty se
zapojuji tak, ze ve vysoké urovni pfislusného signalu CAKO az CAKY7 je
aktivni pfisludny sedmisegment. Vzdy je aktivni pouze jeden signal CAKx
(ve vysoké urovni) a ostatni jsou v urovni neaktivni (nizké). CAKO ovlada
sedmisegment uplné vlevo, CAK7 sedmisegment upIné vpravo.

A,B,C,D,E,F,G,DP Vystupy pro jednotlivé segmenty LED displeje. Vystup A ovlada
vSechny segmenty A vS8ech sedmisegment, vystup B vSechny segmenty
B vSech sedmisegmentl atd. Vystup je aktivni ve vysoké uUrovni, vysoka
uroven znamena, Ze tento segment sviti.

Data ke zobrazeni se posilaji asynchronni sériovou linkou 9600bps 8N1 (pfi taktovani
4MHz na OSC1) do vstupu RX jako ASCII znaky a jsou zobrazeny po znaku <ENTER>,
tedy 13 decimalné. Znak 10 decimalné je ignorovan a je libovolné, zda je vyslan €i nikoli.
Do pfichodu znaku <ENTER> zUstava zobrazeni nezméneno a zméni se az po jeho
pfijeti. Lze psat jak Cislice (i s desetinnou teCkou), tak pismena v podobé, jak je umi
sedmisegmentové displeje zobrazit. Lze zobrazit ASCIl znaky s hodnotou 32 az 127
decimalné.
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Tabulka znaku:
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Elektrické parametry:

Obvod je naprogramovany PIC16F72 a jeho elektrické parametry odpovidaji
parametrim z datasheetu k PIC16F72, ktery je mozno ziskat na strankach

http://www.microchip.com/.

Absolutné maximalni pripustné hodnoty:

Napéti Vdd proti Vss:

Napéti na vstupech:

Maximalni proud z vyvodu Vss:
Maximalni proud do vyvodu Vdd:
Maximalni ztratovy vykon:
Maximalni proud z vystupu:
Maximalni proud do vystupu:

Provozni parametry:
Napajeci napéti:
Napéti podpétoveho resetu:

Vlastni proudova spotifeba obvodu:

Taktovaci frekvence na OSCH1:
Obnovovaci frekvence displeje:
Vstup RX nizka uroven:

Vstup RX vysoka uroverni:
Vstup LT nizka uroven:

Vstup LT vysoka uroven

Vstup /RESET nizka uroverni:
Vstup /RESET vysoka uroven:
Vstup OSC1 nizka uroverni:
Vstup OSC2 vysoka uroven:

-0.3V az 6.5V

-0.3V az (Vdd + 0.3V)
300mA

250mA

1W

25mA

25mA

4.0V az 5.5V, doporuceno 4.5V az 5.5V
3.65V az 4.35V, typicky 4V

pfi Vdd=5.5V, Fosc=4MHz maximalné 4mA,
typicky 0.9mA

4MHz az 20MHz

100Hz pro 4MHz taktovani na OSC1
<=0.8V

>=2.0V

<=0.2Vdd

>=0.8Vdd

<=0.2Vdd

>=0.8Vdd

<=0.3Vvdd

>=0.7Vdd
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Typické aplikac¢ni zapojeni:
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Priklad zapojeni displeje s 8x sedmisegment displejem se spoleCnou anodou. Lze
pouzit i pro méné sedmisegmentovek, pak se vypoustéji postupné sedmisegmentovky
smérem od CAK7 dolu.

Hodnoty neoznacenych rezistorll zavisi na typu pouzitych sedmisegmentovych displeju
a musi mit hodnotu minimalné takovou, aby nebyl pfekroen maximalni povoleny proud
LED v konkrétnich pouzitych sedmisegmentovych displejich. Vy3Si napajeci napéti pro
buzeni displeju (az do hodnot pouzitych komponet) nez je napajeci napéti SB4101

umoznuje pouziti i velkych displeji s LED v segmentech fazenych sériové.

5



