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RGB851

Senzor barvy
O LED 640nm, 525nm a 470nm
O Napajeni 5V
O Rozméry modulu 11x17mm
Senzor barvy méFi intenzitu odrazeného zareni tfi vinovych délek - Cervené
640 nm, zelené 525 nm a modré 470 nm. Pomér odrazivosti jednotlivych vinovych
délek umozni rozeznat barvu zkoumaného predmétu. Zdrojem zareni jsou
miniaturni LED, detektorem je senzor TPS851. Modul je mozné pouzit téz v
nepajivém poli nebo na univerzalni desce plodnych spojd.
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Popis zapojeni

C1 filtruje napajeci napéti, R1
pfevadi vystupni proud na napéti.
R2 aZz R4 omezuji proud LED D1 az
D3.

Pouziti

Napajeni 5V pfipojime na vyvody

sales@snailinstruments.com

GND a Vcc. Vstupy RED (1), GRN
(3) a BLU (4) propojime s
vystupy mikrokontroléru, které
musi byt schopné dodat proud k
buzeni LED. Vystup  Vout
pripojime na analogovy vstup
mikrokontroléru nebo na vstup
A/D  prevodniku. Osmibitové
rozliseni je obvykle dostacujici.

Zkoumany predmét umistime do
vzdalenosti asi 15mm od desticky
senzoru.

Nastavime RED, GRN a BLU do
nizké darovné a zméfime vystupni
signal. Tuto hodnotu napéti
oznacime jako Vo.

Nastavime RED do vysoké Urovné,
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zmérenou hodnotu oznadime jako
VR. Postupné nastavime do vysoké
urovné i GRN a BLU a ziskame
hodnoty VG a VB. Vycislime poméry
(VR-V0) (VG-Vo) (VB-V0). Tato
Cisla charakterizuji barvu
zkoumaného predmétu.

Alternativné lze vyhodnocovat i
relativni odrazivost pro jednotlivé
vinové délky zafeni. V tom
pfipadé zméfime Vo jako v
predesiém postupu, dale
umistime pred senzor bily papir
nebo obdobny referen¢ni

predmét a zmérime VR100, VG100 a
VB100. Poté proméfime zkoumany
predmét a vyhodnocujeme ¢isla
(VR-V0) / (VR100-V0)

(VG-Vo) / (VG100-Vo)

(VB-Vo) / (VB100-V0)



