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SMCB 05

bipolar stepper motor driver

bipolarni budi¢ krokového motoru

O Zakladni vlastnosti

* rozdélovac impulzi (indexer) a mustkovy vykonovy
spinac¢ pro dvojfazovy krokovy motor

dvojity tranzistorovy mustek

osmitaktni indexer je realizovan hradlovym polem
motor je Fizen standardnimi signaly krok (STEP) a
smér (DIR) v napétovych trovnich TTL

maximalni frekvence fidiciho signalu STEP: 4 kHz
maximalni proud jedné faze motoru: 250 mA
maximalni napajeci napéti: +24V ss

na konektoru XC1 je k dispozici napajeci napéti
+5V/100mA

rozmér modulu: 71 x 53,5 mm

O Charakteristika

Modul SMCBO05 je uréen pro fizeni rychlosti a sméru
otaceni malych dvojfazovych krokovych motord ve
CtyfvodiCovém zapojeni, které proto nelze pouzit pro
fizeni v unipolarnim rezimu. Rychlost a smér otaceni
motoru jsou fizeny integrovanym rozdélovacem pulzu
(indexerem) SMCO08B v osmitaktnim rezimu. Na zvlastni
objednavku je mozno modul dodat s indexerem napro-
gramovanym pro Ctyftaktni rezim fizeni jedné (SMCO04A)
nebo obou (SMC04B) fazi.

Faze jsou spinany dvojitym tranzistorovym mustkem
bez elektronického omezeni maximalniho vystupniho
proudu. Maximalni proud fazemi motoru je mozno v pfi-

O Propojeni modulu s motorem
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padé potfeby omezit pomoci vnéjsich rezistord nebo zdro-
ju proudu podle jednoho z nize uvedenych zapojeni.

Napajeci napéti je k modulu pfipojeno Sroubovymi
svorkami (na objednavku je mozno modul dodat i s konek-
tory fast-on), faze motoru jsou pfipojeny konektorem
XC2. Ridici signaly STEP a DIR jsou pfipojeny standard-
ni nezaménny konektor XC1. Na tomto konektoru je k dis-
pozici také napéti +5V/100mA, uréené pro pfipadné napa-
jeni vnéjSich zafizeni, napfiklad testovaciho generatoru.

Zasuvky ke konektordm XC1 a XC2, ur¢ené k montazi
na kabel, jsou soucasti dodavky modulu.
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