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SNZR 15

stabilized power supply

stabilizovany napajeci zdroj

O Zakladni vlastnosti

max. 24V ss/st
1,2V az U, -3V

» Napéajeci napéti U,:

» Nastavitelné vystupni napéti U,:
* Maximalni vystupni proud:

* Provozni teplota:

» Skladovaci teplota: -20°C az +60°C
* Rozmér modulu: 41 x 31 mm

» Elektronicka ochrana vystupu proti zkratu a pretizeni

-5°C aZz +50°C
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O Charakteristika pristroje

SNZR15 je urCen jako vestavny konstrukéni blok do
pfistroji a zafizeni a také jako zakladni modul pro stavbu
jednoduchého dilenského napdjeciho zdroje.

Vstupni a vystupni napéti je k modulu pfipojeno
Sroubovacimi svorekami. Maximalni prlfez pfipojovacich
kabell je 1.5 mm?

Pro nastaveni pozadovaného vystupniho napéti je na
modulu umistén regulaéni prvek P1. Pokud je potfebna
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jemnéjSi regulace napéti, je mozno P1 vymeénit za 20ti
otackovy trimr typu 64Y, pfipadné na jeho misté pouzit
pouzit externi jedno- nebo viceotackovy potenciometr.

Integrovany stabilizator Ize chladit izolovanym
pfipevnénim na tepelné vodivou kostru pristroje, ve
kterém je modul instalovan, pfipadné pouzit Zebrovy
hlinikovy chladi¢.
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