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1 Trocha historie

Po tisice let Clovék vyuziva vzduchu jako
uzitetného zdroje, napfiklad k rozdélani ohné
za pomoci mécha.

Rek Ktésibios sestrojil prvni délo vyuZivajici
stlaeného vzduchu kolem roku 260 pf.n.l.
UCinil tak, kdyz vyuzil vzduch, ktery stlacil ve
valci knapnuti tétivy, ¢imz byl schopen
vyznamné zvétsit dosah déla. Proto neni
Zadnym divem, ze fecké slovo ,pneuma‘ —
které prekladdme do Cestiny jako ,vzduch®
zanechalo své jméno této technologii:
,oneumatika®“.

Zafizeni pohanéna stlatenym vzduchem byla
pouzivana — pfedevSim k budovani silnic a
v hornictvi — od pocéatku industrializace v 19.
stoleti. Moderni primysl si lze jen t&Zko
predstavit bez pneumatiky. Pomoci pneumatiky
pohanéné stroje a automaticka zafizeni
nalezneme dnes vSude. Napfiklad tfidi a
usazuji jednotlivé soucastky nebo baliky se
zbozim.

2 Uvod do pneumatiky

Jisté jste si povSimli, ze je toho spomoci
vzduchu mozno dost udélat. Napfiklad mlze
vzduch pohanét mlyn, sjeho pomoci Ize
nafouknout balon & sfouknout  svicku.
Pneumatika se zabyva hlavné tvorbou pohybu
pomoci vétru a pfevodem sil. S nasi stavebnici
Profi Pneumatice Il si hlavné vysvétlime, jak
pneumatické soucastky pracuji. A za timto
ucelem vam krok za krokem vysvétlime
jednotlivé soucastky a popiSeme, jak funguiji.
Stavebnice pak jesté navic obsahuje celou fadu
modelovych pfikladd, které nam vysvétli, jak Ize
pneumatiku vyuzit.

2.1 \Vytvareni pohybu za pomoci
vzduchu

Nejprve ze véeho vytvofime pomoci vzduchu
pohyb. Za timto ucelem vyuZijeme ftzv.
vzduchovy valec.

Pripojky pro trubicky

Tésnéni
Téhlo pistu

Stavebnice obsahuje dva rGzné valce: maly
valec s Cernym tahlem pistu a vétsi s modrym
tahlem pistu. O jejich rozdilu si povime pozdgji.
Nyni vyuzijeme valec s modrym tahlem pistu.

Tahlo pistu je pohyblivé a vzhledem ke sténé
valce utésnéné. Tahlo se presunuje, jestlize
foukdme vzduch do jedné ze dvou pfipojek pro
trubi¢ky. Pfipojka, ktera umoziuje presunuti
pistu je oznacena jako A, pfipojka pouzivana
pro navrat pistu do puvodni polohy jako B.

Pokus:

K prfipojce A pfipojte kus moaré trubicky a silné
do ni fouknéte. Pfi dostatecném dechu se pist
presune.

Nyni foukejte vzduch do pfipojky B, zatimco
pfipojku A zakryvate prstem.

B: Fouknéte ~ A:Utésnéte

Co se déje?
Spravné, nedéje se nic. Jste si schopni
vysveétlit, pro¢ tomu tak je?

Vysvétleni:

Vzduch v silové ¢asti vdlce neni schopen
uniknout a proto se pist nehybe. To je divod,
proc jestlize foukate vzduch do prvni pripojky,
ta druha musi byt vZdy oteviena — pouze tak je
pist schopen pohybu. Rikd se tomu, Ze druhd
pfipojka musi byt ,odvzdusnéna“. Valce, které
jsme vyuZili a vnichz se je pist schopen
pohybovat, jsou-li zapliovany vzduchem se
nazyvaji ,dvoutakini valce".
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Existuji také ,jednotaktni“ nebo ,jednosmérné®
valce. Jejich pist se je schopen za pomoci
vzduchu pohybovat jen jednim smérem. Pro
zpétny pohyb pak Casto vyuZivaji pruziny. Maly
valec s Cemnym tahlem pistu je jednosmérnym
valcem. Nachazi se tam, kde tahlo pistu
vychazi z plasté a neni utésnén.

Pripojka B

-
Zadné tésnéni

Jestlize foukdme vzduch do pfipojky B, vzduch
zde unikd. To je duvod, pro¢ je tento pist

schopen pohybu snadnéji nez pfedesly modry.
Brzy si fekneme, k Cemu je tento valec dobry.

2.2 Vzduch mizete stlacit

Pokus:

Pripojeni A

Jesté jednou
vezméte vdlec s modrym tahlem pistu a celé jej
vytahnéte. Zacpéte pfipojku A a pokuste se
tahlo stlacit. Co jste zpozorovali?

Pozorovani:
Tahlo pistu se je schopno posunout pouze o
maly kousek. JestliZe jej pustite, odpruZi zpét.

Vysvétleni:
Vzduch ve vdlci Ize stlaéit. Cim vice jej
stlacujeme, tim vétsi je tlak ve valci. Tento tlak
lze také méfit a pocitat. Jednotku tlaku
nazyvame ,bar nebo ,Pascal".
Vzorec pro vypocet mnoZstvi tiaku je:
sila F
Tlak = -====-==- nebo zkraceng: p = ===
plocha S

Proto velikost tlaku zavisi na velikosti sily,
kterou jsme vyvinuli na kruhovou plochu pistu
uvnitf valce.

2.3 K vétsi sile pres vétsi tlak

Déle chceme zjistit, které sily jsme schopni
uplatnit v nasem valci. Za timto ucelem si
zkonstruujeme malou zvedaci plosinu — tak, jak
je popsana v Konstrukénim manualu, str. 5.

S

Ted stimto modelem provedeme nékolik
pokusu:

Zvedaci plosina - pokus 1 (viz Konstrukcni
manual, str. 5): Nejprve ze vseho se pokuste
zdvihnout  plosinu  nahoru  pomoci  foukani
vzduchu do valce prostfednictvim trubicky. Pfes
veskeré snaZeni to ale k nicemu nevede.

Zvedaci plosina - pokus 2 (viz Konstrukcni
manudl, str. 7): Ted pouzite druhy valec
s modrym tahlem pistu a pfipevnéte jej na
stavebni desku pobliz zvedaci plosiny; cely pist
vytdhnéte a pripojte trubicku k pripojce A, ktera
vede k valci zdvize plosiny.

Stlacte tahlo pistu. Co se déje? Plosina se
zvedd. Vytahnéte tahlo zpét a uvidite, Ze
plosina opét poklesne. Dosud dobre.

Ale co se napfiklad stane, jestlize na zvedaci
plosinu poloZite knihu a potom se ji pokusite
zdvihnout?

Nejorve musite trochu stlacit vzduch ve valci,
neZli se kniha pozvedne. Plosina navic neni
schopna byt piné vyzdvizena. Pro¢ ktomu
dochazi?

K vyzavizeni t€Zké knihy je zapotiebi vétsi sily.
Tuto silu Ize ziskat pouze zvysenim tlaku ve
valci zdviZe. Stlaceny vzduch zabira ve valci
méné mista a tudiZz jiZz neni dostatek
,Stlaceného  vzduchu® ve vdlci k plnému
zavizeni plosiny. Musime tedy napumpovat vice
stlaceného vzduchu do vdlce.

A pro tento ucel vyuZijeme tzv. pojistny (zpétny)
ventil.
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2.4 Pojistny ventil
Pojistny  ventil je
snadno  pfipojitelny
K pfipojce A na valci
TrubiCku lze pfipojit
k pojistnému ventilu.

Kdyz nyni vytahujete
pist zvalce, pojistny
venti nasava okolni
vzduch do vélce. Kdyz
pist zase stlacite, je
vzduch vyhanén
trubickou pfes druhy
otvor pojistného ventilu,
zatimco je ted nasavaci
otvor uzavren.
Zkonstruovali jsem
Rl _ hustilku podobnou té,
' PFipojky pro hadicky ,
kterou zname u kola.

\\

]

yooooo
Sani Vyfuk

Zvedaci plosina - pokus 3 (viz Konstrukcni
manudl, str. 7): Nyni pfipojte rucni pumpu
k trubicce, ktera vede ke zvedaci plosiné.
Disledkem je, Ze ted” mizete napumpovat do
vélce tolik vzduchu, Ze se zaviZ piné zvedne.

Ted uz zbyva jen jeden problém. Kdyz chceme
zdviz zvednout nahoru, vzduch musi byt
nahnan do valce skrze spodni pfipojku. Jestlize
chceme opét ploSinu spustit, vzduch musi byt
veden pfes horni  pfipojku.  Neustalé
pfepojovani trubicky ale pfirozené predstavuje
zbyte€né komplikace. Existuje mnohem lepsi
feSeni.

2.5 Ruéni ventil

Tento ventil ma 4 pfipojky:
A P B

N y

Prostfedni pfipojka (pfipojka P) je pfivod
stlaeného vzduchu. Levy a pravy pfipojny bod
(A a B) jsou pro trubicky k valci. Mala pfipojka
na spodni strané je odvzdusnéni (R). Ta
umoZziuje vzduchu unikat, kdyZz pfichazi zpét
zvélce (tzv. ,vyfukovy“ ¢i ,odchozi“ vzduch).
Ventil ma tfi pfepinaci pozice (stfedova — leva -
prava). V pneumatice nazyvame ventily se
Ctyfmi pfipojkami a tfemi pfepinacimi pozicemi
4/3-cestné ventily.

Zvedaci plosina - pokus 4 (viz Konstrukcni
manudl, str. 8): Podle konstruk¢niho manudlu
uzavrete ventil. Jestlize je prepinac ve stfedové
pozici, vSechna propojeni jsou uzaviena a
zvedaci plosina se nehybe. Jestlize prepnete
ventil nalevo a pumpujete vzduch pomoci
hustilky, plosina se zdvihd. Jestlize prepnete
pfepina¢ napravo, muzete plosinu opét spustit.

Nésledujici obrazky vysvétluji, jak vzduch
proudi pfi rznych pozicich pfepinace ventilu:

vlevo stredni vpravo

& @ 2

8

2.6 Kompresor

Ruéni pumpovani, které se po chvili stane
vyCerpdvajicim, muizeme nahradit elegantnim
zpusobem - podle navodu na str. 11
Konstrukéniho manualu za€lenime kompresor.
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Zvedaci plosina - pokus 5 (viz Konstrukcni
manuadl, str. 9): Pfipojte kompresor na stavebni
desce modelu zvedaci plosiny ke dvéma
specialnim ¢ervenym modulim. Potom pfipojte
ke zvedaci plosiné namisto hustilky kompresor.
alkalickou baterii. BéZna 9V baterie by se
v nékolika minutdch vybila. Daleko vyhodnéjsim
ale  samoziejmé je, kdyZz  vyuZijete
Jfischertechnik Accu Set“ (Art.No. 34969), ktery
nabizi vyrazné vice energie nez bézna baterie,
vydrZi mnohem déle a je schopen opétovného
dobiti.

Po zapnuti kompresoru musite asi 15 vtefin
vyCkat neZ se zapini vzduchovd komora. Poté
muZete plosinu zvedat i spoustét, bez nutnosti
neustalého pumpovani rukou.

Jako pumpu kompresoru vyuzivame maly
pneumaticky valec s cCermnym tahlem pistu.
Tahlem pistu tohoto jednosmérného valce je
mozné pohybovat snadnéji nezli tahlem pistu
velkého vélce a v disledku toho je schopen byt
pohanén  prostfednictvim fischertechnik®
motoru. Vzduchova komora se stara o to, aby
byl vzdy dostatek stlaceného vzduchu pro
pohon pneumatického valce. Tlak vytvofeny
kompresorem je cca roven 0,5 baru. Pist vélce
se musi byt vzdy schopen pohybovat plynule.
Je-li to nutné, mizeme jej jemné namazat
kapkou oleje neobsahujiciho kyselinu (napf.
olejem silikonovym). Neni-li kompresor po delsi
dobu vyuzivan, doporucuje se z néj odejmout
hnaci femen, ktery se ¢asem opotiebovava a
mohl by tak prokluzovat.

Zvedaci plosina - pokus 6 (viz Konstrukcni
manual, str. 9): VyuZiieme kompresor bez
vzduchové komory a kromé toho propojime
20cm trubickou pojistny ventil s pfipojkou P
ruéniho ventilu.

Co pozorujete pfi provozu zvedaci plosiny?

Pozorovani:

Zvedaci plosina béhem natahovani i stlacovani
pistu ,vzdoruje®, nebot pumpa nesouvisle vhani
vzduch do systému. Vzduchova komora tedy
vyrovnava takovéto napory tlaku. A to je tedy
divod, pro¢ je pfivyuZiti vzduchové komory
tento pohyb daleko souvislejsim.

2.7 K vétsi sile pres vétsi plosny
obsah

Cviceni:

Pokuste se zjistit s jak téZkym bfemenem lze
zatizit zvedaci ploSinu tak, aby bylo toto
bfemeno jesté zdvizeno.

Jak byste zvedli jesté t€Zsi bfremena?

Zvedaci plosina - pokus 7 (viz Konstrukcni
manual, str. 10): Ke zvedani t6Zsich bfemen
vyuZiite jesté druhy pneumaticky valec. Dle
ilustrace v Konstrukénim manualu namontujte
druhy vélec ke zvedaci plosiné a pripojte jej
podle Planu potrubi zobrazeného tamtéZ.

Cviceni:

Pro¢ je bfemeno, které nyni mizeme zavihnout
asi dvakrat t€zsi nez pfi pouziti jen jednoho
vdlce?

Odpovéd’:
F
Ze vzorce p = -=-  Zziskate pfevedenim vzorec

F=pxS.

Sila, kterou je valec schopen vydat zavisi na
tlaku a na plose, na kterou tlak pisobi. Tlak
vytvafeny kompresorem je vZdy konstantni.
Jestlize vyuZijeme dva valce namisto jednoho,
plocha, na kterou tlak pisobi, je dvakrat takova.
V dusledku toho je sila, stejné tak jako
hmotnost bfemene, které by jeden valec
vyzavihl, zdvojnasobena.
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PFili§ sloZité? Nevadi. Jen si zapamatuijte, Ze:
Jestlize je sila jednoho valce nedostatecnd,
pfidejme dalSi valec.

A tim se dostdvame na konec naSi uvodni
kapitoly. Jak muUZete vidét, je ve skuteCnosti
pneumatika védou ponékud naroénou, ale i
neuveéfiteiné vzrudujici. Proto hned prejdeme
k dalSim modeldm této stavebnice. Bavte se!

3 Praktické modely
VvV pneumatice

Vtéto kapitole se chceme zabyvat nékolika
dalSimi Ulohami, které jsou v praxi (,skuteéné
technice®) ¢asto provadény pomoci pneumatiky.
Sami si budeme sestavovat modely jednotlivych
uloh tak, abychom Iépe pochopili, jak vse
funguje.

3.1 Katapult

V prvni kapitole byla zminka o Reku Ktésibiovi,
ktery kolem roku 260 pf.n.l. zkonstruoval prvni
délo vyuzivajici stlateného vzduchu. JiZ
dlouhou dobu jsme tak schopni délat to, co on.
Mate né&jakou predstavu o tom, jak toto zafizeni
pracovalo? Pak se snaZte sestavit model bez
jakychkoli  pokynd.  Vopatném  pfipadé

naleznete na$ navrh feSeni na str. 13
Konstrukéniho manualu.

V naSem modelu je stlaceny
vzduch vytvarfen kompresorem.
Pfed prvnim spusténim
katapultu vyckejte asi 15 sekund
nez dojde k zaplnéni vzduchové komory a je
tak k dispozici maximaini tlak. Potom uz mizete
snadno vymrstit ¢erny modul (15) do prostoru.

Cviceni:

Doufejme, Ze katapult v pracuje v poradku.
Nyni se ale pokuste odmrstit ¢erny modul jesté
ddle. UvaZujte o mozZnych variantdch feseni.
Které je nejlepsi?

Moznosti:
e Namisto kompresoru pouZijte
k zaplnéni vzduchové komory hustilku.
Nato oteviete rucni ventil a sledujte, jak
daleko modul odleti.

Hustilka

12.m

15 m

. Vélec pro katapult

Pripojte hustilku (bez vzduchové komory) pfimo do stfedové
® piipojky P ruéniho ventilu. Oteviete ventil, aby vélec katapultu
mohl nasét vzduch a poté co nejrychleji stlacte tahlo pistu hustilky

Se kterou zmozZnosti jste dosahli lepsiho
vysledku?

3.2 Posuvné dvere

Jisté Casto prochazite posuvnymi
(automatickymi) dvefmi. Tyto dvefe jsou
pohanény budto elektricky anebo pneumaticky.
Napfiklad dvefe autobusu se ¢asto oteviraji a
zaviraji za pomoci stlateného vzduchu. Kdyz
tento vzduch unikd, slySite dokonce ono typické
syCeni. Sestavime si ted také posuvné dvefe,
které budeme nejprve otevirat a zavirat za
pomoci ventilu. Instrukce k tomu nalezneme na
str. 17 Konstrukéniho manualu.

Cviceni:
Nevyhodou naSich dvefi je, Ze mohou byt
otevirdny a zavirdny pouze Zzjedné strany.
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Pripojte tedy nyni druhy ventil, aby mohly byt
otevirany a zavirany z obou stran.

Reseni:
Podivejte se na str. 21 Konstrukéniho manualu.

Pri praci si hlidejte, abyste po kaZdé akci vZdy
pfepnuli dany ventil do stfedové polohy, jinak
nebude mozné oviddat dvere prostfednictvim
druhého ventilu.

3.3 Tocnas lisem

Zafizeni, kterd jsou vtovarnach schopna
vyrabét nebo montovat soucastky, jsou &asto
pneumaticky pohanéna. NasSe zafizeni se
sklada ztocny a lisu. Model sestavte podle
popisu na str. 22 Konstrukéniho manualu.

Pokus:

,0tdceni* a lisovani ma byt provddéno
vjednom sledu. Kolik jste schopni vyrobit
soucastek za jednu minutu? Postupné oviddejte
ventily a provadéjte potfebné ¢asovan.

Jste to schopni provadét tak rychle, Ze az
kompresoru ,,dochdzi dech; tj. Ze neni pfi této
rychlosti schopen dodavat dostate¢né mnoZstvi
vzduchu pro prdci valce?

Cviceni:

Ve skutecnosti ale nejsou takovéto systémy
ovladany rucné. Jak se tedy ale ve skutecnosti
ovladaji?

Odpovéd’:

Misto rucnich ventili jsou pouZivany ventily,
které jsou otevirany a zavirany prostfednictvim
elektrickych impulsi. Tyto ventily —obdrzi
impulsy Z programovatelného zafizeni
nazyvaného ,PsP* (programator s paméti).
Takovyto  programator ~ doddva  vstupni
sekvenci, podle které maji ventily pracovat a
ukldda vsechny informace — a ejhle, systém pak

pracuje bez nékoho, kdo by musel neustale
ventily otevirat a zavirat.

Tim, jak mizeme takovéto  systémy
zautomatizovat pomoci fischertechniku“ se
budeme zabyvat v kapitole 5.

3.4 Linearni podavac

U pfedchoziho modelu byl vzdy kazdy dalSi
krok bé&hem c¢innosti ventilu ,taktovan“. Tato
moznost je také kdispozici pro postupné
nataktovani rovnobézného pohybu vpfed. Pro
informace zabyvajici se konstrukci linearniho
podavae nahlédnéte do Konstrukéniho
manualu na str. 26.

Zjistite, ze linearni podava¢ vyZaduje mnohem
vice usili k pochopeni nez toéna. Ted budeme
potiebovat tfi pneumatické valce.

Cviceni:
Dokazete si predstavit, jak se takovyto podavac
vyuziva v realném Zivoté?

Odpoveéd’:
Napriklad na pile k dopravé klad, které mayji byt
rozfezany v pfesné stanovenych délkach.

Samoziejmé, ze ve skuteCnych zafizenich je
jejich Cinnost opét automatizovana. Ale naSe
ruéni  ovladani je plné dostadujici pro
porozuméni principu jejich fungovani.

4 Herni modely v pneumatice

Kromé praktickych modell, kterymi jsme se
zabyvali v kapitole 3, obsahuje stavebnice Profi
Pneumatic ¢tyfi daldi modely zabyvajici se
hernimi Ulohami. Jsou zde zahrnuty modely
,Poklada¢ potrubi“, ,Snéhovy pluh®, ,Lopatovy
naklada¢* a ,Bagr. Ve skuteCnosti vSak
takovato zafizeni nejsou pohanéna jako
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viéchto  modelech  pneumaticky, ale
hydraulicky. V hydraulice se misto vzduchu
vyuzivd pro pohyb valce olej. Na rozdil od
vzduchu jej totiz nelze stlacit a tak Ize pomoci
hydrauliky pfenést podstatné vétsi silu nezli za
pomoci vzduchu.

Pro naSe modely je vSak sila pneumatiky piné
dostadujici — navic si lze predstavit, jaky
nepofadek bychom mohli udélat pokud bychom
si hréli solejem — zvla$té kdybychom tfeba
pracovali v mistnosti s kobercem po celé
podlaze. Kdyby se namisto oleje pouzila voda,
mohl by zase valec zvapenatét. Nelze doporudit
ani vyuziti vody destilované, nebot by to
v pfipadé jeji nahodné konzumace mohlo vést
ke zdravotnimu Urazu. Proto z(istaneme u
stlaeného vzduchu a béhem prace se
spokojime s rachoticim  kompresorem a
sycicimi ventily (v dusledku unikajiciho vzduchu
zvélce). Tyto modely je pfirozené mozné
kombinovat s dal$imi stavebnicemi. MlZete tak
napfiklad pomémé dobfe nalozit ,sklapéci
nakladni auto“ ze stavebnice Cars&Trucks
pomoci  pneumatického bagru nebo s
,podvalnikem* ze Super Trucks prepravit
trubky, které jsou sloZeny jednim z pfistavnich
jefdbl a nato je pokladat s pomoci
pneumatického pokladace potrubi. Pfejeme
Vam spoustu zabavy pfi sestavovani a hrani.

Poznamky:

e Specidlné u bagru je dileZité vyCkat asi
15 sekund po zapnuti kompresoru nez
dojde k naplnéni vzduchové komory a
je tak pro zvednuti bagru dostupny
maximalni tlak. V opacném pripadé je
moZné, Ze se bagr nebude schopen
pohnout. Poté, co se vam podafi
postupné provést nékolik operaci, méli
byste nechat kompresor odpocinout
tak, aby se mohla vzduchova komora
opét zaplinit.

e Pracujete-li s témito modely po delsi
dobu, je vkazdém pripadé vhodné
vyuzit namisto bézné 9V baterie jako
zdroj napéti ,Accu Set” (Art.No. 34969).
Tento bateriovy set totiZ vydrZi vyrazné
déle neZ bézna 9V baterie a Ize je
opakované  dobijet. Jeho pouZiti
vmodelech  nepfedstavuje  Zddny
problém.

5 Jesté vice pneumatiky

Jesté ale nejsme se stavebnici Profi
Pneumatics na konci naSi cesty oblasti
pneumatiky. Mate-li zajem o zautomatizovani
pneumatickych modell, potom je pro vas tim
pravym stavebnice Pneumatic Robots (Art.No.
34938). Zde jiz nejsou modely ovladany
spomoci  ruénich  ventild, ale ventily
elektromagnetickymi, které jsou napojeny na
Jnteligentni  rozhrani®.  Tyto  modely Ize
programovat a kontrolovat prostfednictvim PC
s LLWin softwarem — jedna se o nejjemnéjsi
technologii. Pfirozené mlZete kvylepSeni a
rozSifeni téchto modell vyuZit i dily stavebnice
Profi Pneumatics. Napfiklad mulZete sestavit
,avojity kompresor‘ se dvéma motory a dvémi
vzduchovymi komorami, ktery je schopen
vyroby dvojittho mnozZstvi vzduchu, coZ
pfedstavuje nekoneéné moznosti.

V pfipadé, ze chcete ziskat vice informaci o
pneumatice,  doporuCujeme  vam  knihu
,Ohromujici svét pneumatiky“ (The amazing
world of pneumatics). Vydalo ji nakladatelstvi
Vogel a je dostupna v knihkupectvich (ISBN-3-
8259-1912-9). Kniha poskytuje na dvou stech
stranach rozsahly pohled do svéta pneumatiky,
jeji historie, aplikaci a vyvoje.

Mozna se s pneumatikou znovu setkate béhem
Skolni vyuky ¢i ve své profesi. Potom zjistite, Ze
JSyzi  pneumatika“ pracuje na stejnych
principech jako u této stavebnice a Ze toto téma
vlastné davno znate.

www.STAVEBNICE.com
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6 Jestlize néco nepracuje spravné
Co je horsi nez stavebnicovy model, ktery nefunguje? Proto bychom radi poskytli par tipd k odstranéni pficin nékterych zavad.

Zavada

Mozna pfiina

Odstranéni zavady

Kompresor pracuje velmi pomalu.
Motor se zastavuje jakmile by mélo
dojit k tvorbé tlaku.

Nepouzili jste alkalickou baterii.

Vélec kompresoru ,jede na sucho“ a je ztuha schopen pohybu za pomoci ruky. V takovém pfipadé se v trubiéce valce objevuiji odfeniny.

Vyuzijte 9V alkalickou baterii nebo Accu Set (Art.No.
34969) od fischertechniku.

V pfipadé, ze tésnéni v pistu neni jesté zkroucené,
namazte valec trochou oleje neobsahujiciho kyseliny. Jinak
vyméte opotfebovany valec.

Motor kompresoru bézi, ale
setrvacnik se nehyba.

Gumovy tésnici krouzek je opotfebovany anebo mastny a prokluzuje.

Vycistéte gumovy tésnici krouzek a hrot adaptéru trochou
vody a mydla. Je-li to nutné, vyméite opotfebovany
gumovy tésnici krouzek.

Zda se, ze kompresor pracuje
normalné, ale spustény pneumaticky
valec se hybe velmi pomalu anebo
vibec.

Vzduchova komora je prazdna.

Kompresor nevytvari dostatecny tlak anebo nevytvaii tlak viibec. Kontrola: Zaviete viechny vystupy vzduchové komory a naplrite
vzduchovou komoru stlagenym vzduchem (asi 15 sekund). Jestlize oteviete pfipojné body, méli byste byt schopni slySet hlasité syceni. Je-li
syceni velmi malé ¢i Zadné, neni zde k dispozici dostatecny tlak.

Mozné priciny zavad kompresoru:

Vzduchové komora prosakuje. Kontrola: Jako vySe napliite vzduchovou komoru stla¢enym vzduchem a ponofte ji pod vodu.
Jestlize stoupaji bublinky, prosakuje.

Pojistny ventil je poSkozen. Kontrola: Pouzijte hustilku (viz str. 4) a 5 az 6 zabéry napumpuite vzduch do vélce. Pfi kontrole ve
vodé se ujistéte, Ze je plné napumpovany valec utésnén (nejsou vidét zadné bublinky). Jestlize tahlo pistu pIné napumpovaného valce
lehce klouze zpatky anebo jestlize nenatahuje spravné, je pojistny ventil zavadny.

Y Vélec kompresoru prosakuje. Kontrola: Pro vytvoFeni tlaku ve vélci kompresoru pomoci pfipojky A
pouzijte hustilku (viz str. 4) a ponofte jej pod vodu. Jestlize vychdzeji bublinky, vélec prosakuje.
Poznamka: Jestlize kontrolujete pomoci pfipojky B, bublinky stoupaji.

Rucni ventil prosakuje. Kontrola: Pfepnéte ventil do stfedové polohy, postupné vytvorte tlak ve vSech
tfech pfipojkéch a ponofte ventil do vody. Jestlize k hladiné unika spousta bublin, ventil prosakuje.

Pneumaticky valec prosakuje. Kontrola: Postupné vytvorte tlak v obou piipojkdch a pfidrzte vélec pod vodou. Jestlize k hladiné unika spousta
bublin, valec prosakuje.

Prepnéte vSechny ventily do stfedové polohy a pockejte asi
15 sekund nez se vzduchové komora naplni.

Zkontrolujte mozné pficiny zavad kompresoru.

Vymérite vzduchovou komoru.

Vyméfite pojistny ventil.

Vyméiite valec kompresoru.

Vyméite ruéni ventil.

Vymérite pneumaticky valec.

Kompresor a vSechny valce pracuji
spravné. Presto jeden z vélcu
nenatahuje.

Trubicka vélce je v néjakém misté ucpana.
Kontrola: Pfipojte jednotlivé kazdou trubicku ke kompresoru. Pak uslySite a ucitite, jestli skrz ni vzduch prochézi.

Je-li to nutné, vymérite ucpanou trubicku.
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