AVO01 - Videozesilovac

PFi propojovani pristrojii na zpracovani videosignalu dlouhymi kabely mohou vzniknout diky
nedokonalému pFizplsobeni a odraziim ¢i Gtlumu obtiZze pFi pfenosu signalu.

Problémy lze omezit vloZzenim zesilovace se spravnou vstupni i vystupni impedanci, ktery
zajisti obnovu Grovné a impedance videosignalu.

Dale popisovany videozesilova¢ ma tyto parametry:

e napajeci napéti +U: 12 V dc

e napajeci proud: 20 mA

e 2zesileni: 1,2 x (s uvedenymi soucastkami)

e kmitoctovy rozsah: 30 Hz az 20 MHz
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Videosignal je pfiveden na Pracovnim rezistorem tranzi- Protoze je =zesilovad uréen
vstup IN, stejnosmerna slozka storu T2 je R8, zapojeny v emi- jako vestavna jednotka do
videosignalu je oddelena kon- toru tranzistoru. vétdich zafizeni, neni nijak
denzatorem C1. Velikost kapa- Rezistorem R7 je zavedena jistén proti  pFepdlovani a

city tohoto kondenzatoru urcuje
dolni mezni kmi-
tocet prenaseného signalu.
Paralelni kombinace rezistor(
R1 a R2 wurluje jmenovity
vstupni odpor zesilovace (75
ohmd).

Signal pokracuje na bazi
tranzistoru T1. Pracovni bod
tohoto tranzistoru je urcen

pomé&rem odporu rezistord R3 a
R4. Rezistor R5 tvofi pracovni
zatéz tranzistoru T1, rezistorem
R6 v emitoru tranzistoru T1 je
zavedena dil¢i zapornd zpétna
vazba, zlepsujici stabilitu
tohoto zesilovaciho stupné.
Signal z kolektoru tranzistoru
T1 je veden do baze tranzistoru
T2, ktery budi emitorovy
sledovac s tranzistorem T3.
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zpétna vazba, urclujici zisk ze-
silovate. Zménou odporu re-
zistoru R7 mlzeme v malych
mezich ménit vysledné zesileni
celého zesilovace.

Pracovnim rezistorem
emitorového sledovace T3 je
R9, signdl je odebiran pres
paralelni kombinaci R10 a R11
(urcuje vystupni impedanci) a

oddélovaci kondenzator C4.
Kapacita tohoto kondenzatoru
je zvolena tak, aby bylo

dosazeno co nejnizsiho dolniho
mezniho kmitoc¢tu. Pro kabel o
jmenovité impedanci 75 ohmd
je dolni mezni kmitocet celé
soustavy priblizné 30 Hz.
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prepéti napajeciho napéti.
Napajeci napéti +U zesilovace
je 12 V, odebirany proud je
priblizné 20 mA. Napajeci
napéti musi byt dobre
stabilizovano a filtrovano, jinak
se v reprodukci obrazu objevi
rusivé signaly.

K napajeni videozesilovace je
mozno pouzit i bézny nestabili-
zovany napajec, uréeny
k napajeni vyrobkd spotiebni
elektroniky, za ktery ale za-
pojime modul stabilizovaného
zdroje SNZ 10-12. Tento
stabilizator zajisti Gcinnou fil-
traci, spravnou polaritu a
velikost  napajeciho  napéti
pro videozesilovac.
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Obrazec plosného spoje v méritku 1:1

50 mm

100 mm
<
Pro wvytisténi predlohy ve zkontrolujeme jeho presnou otvory vrtdkem o prdméru 0,8
spravné velikosti je treba velikost. mm a pak podle potreby
v tiskovém programu (Acrobat vdechny otvory pro soudastky prevrtejte  pfislusné  otvory
Reader) zrusit vSechna jsou na pFed]oze zmenéeny na pOd'e skutec¢ného prflméru
prizplsobeni  tisku  velikosti prémér 0,5 mm, co¥ je vyvodl pouzitych soucastek.
strany. Pro  kontrolu  jsou vyhodné pro zachyceni hrotu Obrazec plodného spoje je
k obrazci  spoje  pripojena vrtdku  pfi  ruénim  vrtani. zobrazen v pohledu ze stra-
méritka, podle kterych Nejprve  vyvrtejte  vSechny ny médi.
Osazovaci planek (neni v méritku):
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Rezistory: Kondenzatory:
R1 150 0,6W, vel. 0207 C1 100M / 35V elektrolyticky
R2 150 0,6W, vel. 0207 c2 100n / 50V keramicky
R3 18k 0,6W, vel. 0207 C3 470M / 35V elektrolyticky
R4 5k6 0,6W, vel. 0207 C4 470M / 35V elektrolyticky
R5 1k0 0,6W, vel. 0207 Pol dice:
R6 270  0,6W, vel. 0207 olovoaice.
R7 330  0,6W, vel. 0207 T1 BC547 NPN
R8 220  0,6W, vel. 0207 T2 BC557 PNP
RO 470  0,6W, vel. 0207 T3 BC547 NPN
R10 150 0,6W, vel. 0207 Mechanické dily:
Ri1 150  0,6W, vel. 0207 X1 T709 konektor CINCH do pl. spoje
X2 T709 konektor CINCH do pl. spoje
X3 ARK120 svorkovnice Sroubovaci
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