Milan Cermak

SOS Step 1.0

nweibo.d exaniiid

www.hobbyrobot.cz



Uvod

Program SOS Step slouzi k ovladani modelarskych servomechanismu (serv) moduly SOS-AT (pfipadné Mini SSC
II). Program umoznuje souc¢asné ovladani az 32 modult SOS-AT pfipojenych k jednomu sériovému portu pocitace,
tedy celkem 255 serv. Hodnoty urcujici pohyb se zadavaji do tabulky formou pfikazt pro jednotliva serva. Zadané
hodnoty je moZno ulozZit do souboru a znovu je z tohoto souboru nadcist.

Pozadavky na systém

Pocitac tfidy IBM PC s procesorem i386 nebo kompatibilnim.
Operacni systém DOS (MS-DOS 3.0 a vysSi) nebo kompatibilni.
4 MB paméti RAM.

Pfiblizné 1 MB volného mista na disku.

Mys (doporuceno).

Pozor!

PFi spusténi programu v grafickém prostfedi operacniho systému MS—Windows 9x/Me/2000/NT (jak v okné, tak v
celoobrazovkovém rezimu) nelze zarucit plnou funkénost vdech ¢asti programu.

Instalace

Program SOS Step je dodavan na disketé, ktera je sou€asti balicku SOS-AT. Program je spustitelny z distribuéni
diskety nebo ho muzete prekopirovat do libovolného adresare na pevny disk vaseho pocitace.

Soubory a adresare

SOSStep_manual.pdf Tato pfirucka

SOS-AT manual.pdf Pfirucka k modulu SOS-AT
cwsdpmi . exe DPMI server (pomocny program)
sosstep.exe Program SOS Step
sosstep.cfqg Konfiguraéni soubor
sosstep.hlp Data pro kontextovou napovédu
round. fnt Font s ¢eskymi znaky

Spusténi programu

Pro spusténi programu se nejprve pfepnéte do adresare, kam jste program nainstalovali (napf. C:\STEP):
C:\> cd \STEP

Nasledné spustte program:

C:\STEP> sosstep

Ovladani programu

Aby modul SOS-AT spolupracoval s programem SOS Step, je nutno ho nejdfive inicializovat. Pfi inicializaci se
vS8echna pfipojena serva nastavi do vychozi pozice, ktera je uprostfed jejich pohybového rozsahu. Poté mizete
serva ovladat, a to bud' pfimo (pomoci dialogu Ruéni ovladani) nebo pomoci hodnot, uloZenych v tabulce.Tyto
hodnoty mlzete do modulu SOS-AT odeslat bud jednou nebo vicekrat, podle nastaveného poctu opakovani
v dialogu Pocet opakovani.

Po ukon&eni prace s modulem SOS-AT ho odpojte od programu (pomoci volby Zaparkovat z menu Zafizeni).
Serva se pfesunou do vychozi pozice. K automatickému zaparkovani dojde také pfi ukon&eni programu.

Programovani pohybu
Jak bylo uvedeno vyse, Ize pro modul SOS-AT predepsat sled pohybl a ty pak nechat volbou polozky Provést

z menu Editace vykonat. Pro vkladani a Upravu takového sledu pfikazu nabizi program edita¢ni tabulku.
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Editacni tabulka

Vybérem polozky Tabulka z menu Editace oteviete okno Tabulka hodnot. V ném mizete vkladat nové hodnoty
pro pohyb zafizeni nebo upravovat jiz existujici. Hlavni ¢ast dialogu tvofi vypis hodnot, ve kterém muzete libovolné
listovat pomoci klaves T (Sipka nahoru), { (Sipka dolu), PageUp, PageDown, Home a End nebo klepanim mysi na
pfisludna mista posuvniku.

Okno také obsahuje editacni tlaitka Vlozit , Smazat a Zavrit.

Pomoci tlaCitek Vlozit a Smazat mUzete pracovat s celymi fadky. Tlacitko VloZit umisti pfed pravé vybrany rfadek
jeden novy vyplnény nulovymi hodnotami. Vybrany fadek muazete odstranit stisknutim tlacitka Smazat. Odstranit
nelze posledni fadek tabulky ani Fadek, ktery je v tabulce jediny.

Stiskem klavesy Enter nebo néjaké Ciselné klavesy miizete prejit do editaéniho mdédu. V ném se vybrany fadek
rozdéli do &tyf editacnich poli, mezi kterymi mlzete pfechazet pomoci klavesy Tab (na nasledujici parametr kroku)
nebo kombinace klaves Shift a Tab (na pfedchozi parametr kroku). Prejit do editacniho médu je mozné i klepnutim
mysi na hodnotu v dané ose a stejnym zplisobem se Ize i pfesouvat mezi hodnotami.

Program umoznuje ovladat v kazdém kroku pouze jedno servo. Kazdy fadek tabulky proto obsahuje Cislo
ovladaného serva (0 - 254), cilovou pozici serva (0 - 254), rychlost pohybu (neboli po¢et milisekund, po které ma
pohyb trvat) a pauzu po provedeni pohybu (opét v milisekundach).

Editacni méd mizete opustit stiskem klavesy Enter, ¢imz se zménéné hodnoty prepiSi do tabulky. Totéz Ize
provést stiskem nékteré klaves ur€enych pro listovani v tabulce nebo klepnutim mysi mimo tabulku. Provedené
zmény muzete zamitnout stisknutim klavesy Esc.

Okno muzete zavfit stiskem tlacitka Zav¥it, klavesou Esc nebo klepnutim mysSi na zaviraci symbol (v levém hornim
rohu dialogu).

Rucéni ovladani serv

Po inicializaci modulu SOS-AT muzete volbou polozky Ruéni oviadani z menu Zarizeni zobrazit dialogové okno,
ve kterém muzete pomoci nékolika tlacitek pfimo Fidit pohyb jednotlivych serv. Dialog obsahuje Ctyfi ovladaci
tlacitka, dvé vybérova pole pro pfifazeni serv tlaitkim, vybér poctu kroku a tlacitka Vlozit a Zavrit.

Stiskem jednoho ze smérovych tlaCitek se provede pohyb v pfifazené ose zafizeni po tolika krocich, kolik je
nastaveno ve vybéru Krok. Funkci smérovych tlaCitek maji i kurzorové klavesy (Sipky).

Jinou osu mUzete tlagitklim pro urcity smér pfifadit tak, Zze zménite polozku v pfFislusném vybérovém poli. Zménu
provedete pomoci klaves T (Sipka nahoru) a ¥ (Sipka dolu).

Dialog umozriuje i jednoduché uceni pohybu pomoci vkladani aktualnich pozic zafizeni do tabulky. Stisknutim
tlacitka VlozZit se aktualni poloha zafizeni ulozi na konec tabulky.

Dialog muzete uzavfit bud stiskem tlacditka ZavFit, klepnutim mySi na zaviraci symbol (v levém hornim rohu
dialogu) nebo klavesou Esc.

Systém menu

Zakladnim ovladacim prvkem programu je menu. Hlavni menu je rozdéleno do péti skupin.
Jsou to: Systémové menu (ozna¢ené symbolem =), menu Soubor, Editace, Zafizeni a Volby.

Systémové menu =

obsahuje jedinou polozku, kterou je volba:
O programu.... Jejim vybérem se zobrazi dialog s informacemi o verzi programu a autorovi.

Menu Soubor

obsahuje tyto poloZky pro praci se soubory:

Novy vytvofi novy prazdny soubor dat. DoSlo-li v pfedchozim souboru ke zméné, zobrazi se vybér,
ktery dovoli uzivateli zménéna data ulozit. Novy soubor dat ma implicitné jméno NONAME.STP.
PFi ukladani ze toto jméno zménit.

Otevrit zobrazi dialog pro vybér souboru. Soubory programu SOS Step maji pfiponu ,.STP*. Po stisku
tlacitka Otevrit se naCte obsah souboru do paméti. AdresaF, jehoz obsah bude zobrazen jako
prvni, Ize nastavit pomoci volby Adresare v menu Volby.

Ulozit ulozi obrazova data do souboru. Nazev souboru je shodny s nazvem posledniho otevieného
souboru. Pokud jsou ukladana data nova (nebyla nactena ze souboru, ale vlozena do souboru
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vytvofeného pomoci polozky Novy), zobrazi se dialog, ve kterém je mozné zménit nazev
souboru a vybrat adresar pro ulozeni.

Ulozit jako... zobrazi dialog, ve kterém je mozZzno zménit nazev souboru a adresaf pro uloZzeni souboru. Je
totozny s dialogem pfi ukladani nového souboru pomoci polozky Ulozit. Stisknutim tlaCitka Ok
se data ulozi. TlaCitkem Zrusit je mozné ukladani stornovat.

Konec ukongi program. K ukonCeni dojde iv pfipadé, Ze doSlo ke zméné& obrazovych dat. Proto je
nutné pfed ukonéenim programu zménéna data ulozit vybérem polozky UlozZit nebo UlozZit
jako....

Menu Editace

obsahuje tyto poloZky pro praci s obrazovymi daty:
Tabulka zobrazi okno, ve kterém je mozné ménit data pohybu serv.

Provést zahaji pohybovou sekvenci serv. Sou€asné se zobrazi okno, informujici o pribéhu sekvence.
Provadeéni pfikazové sekvence je mozno prerusit nebo pozastavit stiskem pfisluSnych tlacitek.

Menu Zarizeni

obsahuje tyto poloZky pro praci se zafizenimi:
Inicializace zobrazi dialog, umoznujici vybér sériového portu, na ktery je modul SOS-AT pfipojen. Stiskem
tlaitka Ok se modul SOS-AT inicializuje (v zavislosti na parametrech uvedenych v

pozici. Nasledné se aktivuji polozky Rucni ovladani, Vychozi pozice a Zaparkovat z menu
Zarizeni a Provést z menu Editace.

Rucéni ovladani  zobrazi dialog, ve kterém je mozné ovladat polohu serv pomoci klavesnice nebo mysi.

Vychozi pozice vrati vSechna serva do pozice, ve které se nachazela po inicializaci.

Zaparkovat vrati vSechna serva do pozice, ve které se nachazela po inicializaci a odpoji modul SOS-AT od
programu. Soucasné se aktivuje polozka Inicializace a zakazi polozky Ruéni oviadani,
Vychozi pozice a Zaparkovat z menu Zafizeni a polozka Provést z menu Editace.

Menu Volby

obsahuje polozky, které umozniuji upravit chovani programu nebo pfipojeného zafizeni:
Adresar zobrazi dialog, ve kterém je mozné nastavit adresar, pro ukladani soubor(l s fidicimi daty pro
modul SOS-AT (*.STP).

Zarizeni otevfe dialogové okno, kde mlzete nastavit parametry komunikace se zafizenim (rozhrani, ke
kterému je zafizeni pfipojeno, a komunikacni rychlost.

Pocet opakovani zobrazi dialog, ve kterém muzete nastavit, kolikrat bude zopakovana sekvence pohybu, uloZzena
v tabulce.

Ulozit nastaveni ulozi aktualni konfiguraci programu do souboru SOSSTEP.CFG. Soubor je pak automaticky
nacitan pfi kazdém dalSim startu programu.
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