Osvétlovaci modul pro RC modely s procesorem PICAXE O8M

Potrebné soucastky:
Modul:

1x PICAXE 08M

1x kondenzator 100nF 1x R 10K

2X R 100R ***

2x R 270R

1x R 220R

1x ldmaci lista jednofada 90° 2.54mm (3 piny v kuse)

1x lamaci lista dvourfada 90° 2.54mm (6 dvojic v kuse)

1x servokabel JR/Futaba (samec) 15cm

material k vyrob& DPS (univerzalni vrtana deska min. 13x7 otvort nebo cuprexit)

***) pfedfadné odpory. Mozno nahradit jinymi podle pouzitych LED

Svétla:

5x LED dioda (3xCervena, 1x zelena, 1xmodra nebo bila)

6x konektor JR/Futaba (samec) nebo jiny vhodny k lamaci listé
1x tahovy prepinac nebo zkratovaci propojka

dvouzilovy kabel prislusné délky k vyvedeni svétel

Programovani:

seriovy programovaci kabel k programovani procesord PICAXE
1x R 10K

1x R 22K

2x lamaci lista jednorada 90° 2.54mm (3 piny v kuse)
univerzalni vrtana deska 5x6 otvord

programovaci sofware (napf: PICAXE Programing Editor)



Program 1l: (ptriklad ovladéani funkce pomoci signdlu z ptrijimace)

e PICAXE 08M - Modul osvétleni pro RC modely ------------
jomm e (c)2009 Milan Zejdlik = ————m——————-
symbol delkapulsu = 150 ;nastaveni konstant
symbol minimum = 0

symbol maximum = 20

Init:
for b0 = 0 to 2 ;Po zapojeni svétla 3x bliknou (kontrola)
switch on O
switch on 2
switch on 4
pause 300
switch off O
switch off 1
switch off 2
switch off 4
pause 300
next b0
main:
switch on 4 ;navigac¢ni svétla vizdy sviti
Check:
pulsin 3,1,w6 ;Cteni délky pulzu z prijimace
if wée>=delkapulsu then gosub LightsON ;puls >= nez 1,5ms = STROBE a BEACON zapnuto
if wo<delkapulsu then goto Check ;puls < nez 1,5ms = STROBE a BEACON vypnuto
goto Check
LightsON: ; STROBE 3x blikne, potom jeden cyklus Beacon
gosub Flash
pause 550
gosub Flash
pause 550
gosub Flash
gosub Beacon
return
Flash: ; STROBE light SubRoutine
switch on 2
pause 100
switch off 2
return
Beacon: ;Efekt pomalu blikajicich Beacon majackua
b2 = maximum ;hodnoty nastaveny v uvodu programu
b4 = minimum
for bl = minimum to maximum step 1 ;Pozvolné rozsvéceni. Od Min. do Max., krok 1
switch on O ;Rozsvit
switch on 1
pause bl ;pauzal - prodluZuje se s pocCtem cykll
switch off 0 ;Zhasni
switch off 1
pause b2 ;pauza2 - v prvnim kroku = Maximum
let b2=b2-1 ;kazdy dalsi krok se zkracuje o 1 az k Minimum
next bl

;Beacony jsou rozsviceny na max.vykon, nasleduje bliknuti Strobtd a pozvolné zhasnuti
switch on 0
switch on 1
gosub Flash
for b3 = maximum to minimum step -1 ;Pozvolné zhasinani. Od Max. do Min. krok -1
switch on 0
switch on 1
pause b3 ;pauzal - zkracuje se s poctem cyklu
switch off O
switch off 1
pause b4 ;pauza?2 - v prvnim kroku = Minimum
let b4d=b4i+l ;kazdy dalsi krok se prodluzuje o 1
next b3
return



Program 2: (pfiklad napéjeni z externiho zdroje)

————————————— PICAXE 08M - Modul osvétleni pro RC modely -----—-—-----
————————————— (c)2009 Milan Zejdlik -

Init
for bO = 0 to 2 ;Po zapojeni svétla 3x bliknou (kontrola)
switch on O
switch on 2
switch on 4
pause 300
switch off O
switch off 1
switch off 2
switch off 4
pause 300
next b0
main:
switch on 4 ;navigac¢ni svétla vidy sviti
gosub Flash ; STROBE 3x blikne, potom jeden cyklus Beacon
pause 500
gosub Flash
pause 500
gosub Flash
gosub Beacon
goto main
Flash: ; STROBE light SubRoutine
switch on 2
pause 100
switch off 2
return
Beacon: ;Dva rychlé zédblesky za sebou
for bl = 0 to 1 ;Prvni svétlo
switch on 1
pause 50
switch off 1
pause 50
next bl
for b2 = 0 to 1 ;Druhé svétlo
switch on O
pause 50
switch off O
pause 50
next b2

return
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