sl Onmnbor ==n1

www.siliconbrain.biz

SNZR 15-2

double stabilized power supply

dvojity stabilizovany napajeci zdroj
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0O Charakteristika pristroje

SNZR15-2 je uréen jako vestavny modul do pfistroju a
zarfizeni, pfipadné jako modul pro stavbu jednoduchého
dilenského napajeciho zdroje.

Velikost vystupniho napéti modulu je mozno pfepinat v
kladné i zaporné vétvi nezavisle pomoci zkratovacich
spojek (jumper(l), nasunutych na odpovidajici Spicky
konektoru XC2. Vstupni a vystupni napéti jsou k modulu
pfipojena Sroubovacimi svorkami. Do svorek Ize vlozit
kamaly o maximalnim prifezu 1.5 mm?

Signaliza¢ni LED se pfipojuje na konektor XC1.

Je-li SNZR15-2 pouzit jako dilensky napéjeci zdroj, Ize
propojit konektor X2 20ti Zilovym plochym kabelem,
zakonCenym konektorem PFL 20 s pfepinatem 2 x 5
poloh a tim umoznit pfepinani vystupnich napéti z €elniho
panelu pFistroje. Timto zplsobem je jednoduse zajisténo
i sou€asné prepinani velikosti vystupniho napéti v obou
vétvich zdroje.
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