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robotika & elektronika

SMCB25

Zakladni vlastnosti:

Vykonova ¢ast:
Napajeci napéti:
Maximalni odbér proudu:
Vystup pomocného napéti:

Ridici éast:

Vstupni urovné fidicich vstupa:

TTL

+15 az +28V
5A (tavna pojistka F6.3A)
+5V /200 mA
+12V / 200mA

Rozlozeni konektorit SMCB25:
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Vyznam vstupnich a vystupnich signali:

Vykonové vstupy a vystupy:
Spolecny zemni bod zafizeni
Napajeci napéti, max. +28V / 5A

GND
+U
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PH1A, PH1B
PH2A, PH2B
+U1

+5V

+12V

Ridici vstupy a vystupy:
SYNC
RST

H/F

GND
+5V
STEP

DIR

GND

HOME

EN

Ing. Jifi Bezstarosti siliconbrain

Vykonovy vystup pro fazi A krokového motoru
Vykonovy vystup pro fazi B krokového motoru

Neni pouzito

Vystup pomocného napéti +5V / 200 mA (ruda LED)
Vystup pomocného napéti +12V / 200 mA

Vystup interniho oscilatoru fizeni proudu. Muze
synchronizovat odbér proudu vice moduld SMCB25

Vstup, aktivni v logické urovni L. Nastavuje motorovy
vystup modulu do stavu 0101

Vstup, pfepina mezi médy fizeni polovi¢ni krok (half, log.
uroven H nebo nezapojeno) a plnym krokem (full, log.
uroven L)

Signalova zem
Pomocné napajeci napéti +5V / 100 mA

Vstup. Po sestupné hrané tohoto signalu provede motor
jeden krok smérem uréenym logickou urovni signalu DIR
Vstup. Logicka uroven signalu (L/H) urCuje smér otaceni
motoru

Signalova zem

Vystup. Pfi stavu vystupu 0101 droven H, jinak L. Na tento
Vystup je pfipojena Zluta LED. Pokud je tfeba tento vystup
pouzit se spravnymi logickymi urovnémi, odstarite
zkratovaci spojku, umisténou u této LED

Vstup, aktivni v logické urovni L. Pokud je aktivni, vSechny
vystupy pro krokovy motor jsou odpojeny.
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