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PRO VAS|I BEZPECNOST

Stavebnice neni vhodna prod éti mladsi 6 let !

Stavebnice obsahuje drobné plastové a kovoveé dily. Nesmi byt proto ani uloZzena
v dosahu d éti mladSich 3 let !

Pred zac¢atkem stavby podvozku TANK-02 si pe ¢€liv é prostudujte tento navod !
Cela stavebnice je sestavena ze zdravotné nezavadnych plastovych dilG obrobenych

laserem a z bézné dostupného spojovaciho materidlu. Na Zzadném z dil( neni pouZzito
zdravotné zavadnych povrchovych Uprav.

Co ve stavebnici naleznete?

Sadu mechanickych dill, vyfezanych laserem z perspexu (plexisklo), montazni a spojovaci
material, potfebny k sestaveni podvozku, stavebnici Tamiya €. 70 168 ,Dvojita tankova
prfevodovka“ a stavebnici Tamiya €. 70 100 ,Sada pasu a kolecek".

Naradi, pot Febné k sestaveni stavebnice
» KfFizovy Sroubovak Philips €.1
e Stranovy nebo nastrékovy maticovy kli¢ 5,5 mm
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ZACINAME SESTAVOVAT

Krok 1

Sestavte ze stavebnice Tamiya ¢. 70 168 podle
pfilozeného navodu dvojitou tankovou
pfevodovku v konfiguraci C, s pfevodovym
pomérem 114,7 : 1. Nezapomernte namazat
pfilozenou vazelinou vSechna pfevodova kola a
loZiska.

Na Sestihranné osy nasurite velka pohonna kola
ze stavebnice Tamiya ¢. 70 100 ,Sada pasu a
koleCek". Celou sestavu prozatim odloZte.

Krok 2

Sestavte horni opérné kladky pasu. PouZzijte
nejmensi koleCka ze sady pasu a kolecek,
konzolové loZisko, Sroub M3 x 35 mm a
samojistnou matici. Matici dotahnéte jen tolik,
aby se oranzoveé kole¢ko volné otacelo.

Obé sestavené opérné kladky prozatim odlozZte.

Krok 3

Ze zakladni desky odstrarite kryci folie, které ji
chrani pfed posSkozenim. Na pfedni stranu
zakladni desky podvozku podle obrazku
upevnéte Srouby M3 x 16 mm dvé konzolova
loziska. Mezi zakladni desku a loziska viozte
plastové vymezovaci (distanéni) sloupky délky

6 mm (KDRO06). Na zavit Sroubu, vy€nivajici
otvorem v konzolovém lozisku, nasurnte podlozky
3,2 mm, naSroubujte uzaviené ozdobné matice a
dotahnéte.
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Krok 4

Na zékladni desku pfiSroubujte Srouby

M3 x 10 mm a ozdobnymi maticemi z opacné
strany dalSi ¢tyfi konzolova loZiska.
Nezapomerite pod matice viozit podlozky.
Loziska jsou v tomto pfipadé poloZena pfimo na
zakladni desce. Otvory pro stfedni pér loZisek
ponechte prozatim volné. Srouby fadné

dotahnéte.

Krok 5

Nyni pfistupte k sestavé horniho opérného
loziska a spodniho loziska. Na Sroub

M3 x 30 mm navlecte podlozku, proviéknéte
Sroub otvorem v hornim konzolovém loZisku (s
pfiSroubovanym opérnym kole¢kem pasu —
sestavili jste ho v kroku 2) na néj naviéknéte
vymezovaci (distan¢ni) sloupek délky 18 mm
(KDR 18). Sroub prostréte odpovidajicim
otvorem v zakladni desce, zespodu naviéknéte
druhé konzoloveé lozZisko, podloZku a celou
sestavu zajistéte ozdobnou matici. Stejné
postupujte pfi proviékani druhého Sroubu.
Totéz zopakujte i na opacné strané podvozku.
Srouby fadné dotahnéte.
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Krok 6

Takto nyni vypada sestava podvozku z opacné
strany.

Krok 7

Dvéma Srouby M3 x 8 mm a ozdobnymi
maticemi pfiSroubujte k zakladni desce podvozku
pfevodovku (sestavenou v kroku 1) v poloze
podle obrazku.

Konstruktér pfevodovky bohuZel nepodital

s pouzitim podlozek, takze v tomto pfipadé
podloZzku pod matici nevkladejte.

Krok 8

Do konzolovych loZisek v pfedni ¢asti podvozku
zasunte osi¢ku s kruhovym prafezem (nikoli
Sestihrannou!) ze stavebnice ,Péasy a kolecka“.
Osa pravdépodobné pljde zasunout mirné ztuha
— pokud by pfi jejim zasouvani bylo tfeba pouzit
vétSiho nasili, povolte mirné upevnovaci Srouby
konzolovych lozZisek, osu provlecte a pak Srouby
znovu dotahnéte.

Na vyCnivajici konce osy nasunte velka hladna
kola ze stavebnice ,Pasy a kolecka" a zajistéte
pojistnymi zatkami. Podrobnéji je sestava kol
znazornéna v navodu ke stavebnici ,Pasy a
koleCka“. Kola se musi na ose volné otacet.
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Krok 9

DalSi tfi kruhové osy nasurite do konzolovych
loZisek na spodni strané podvozku. Na
vy€nivajici konce os navlecte mala kolecka ze
stavebnice ,Pasy a koleCka" a zajistéte
pojistnymi zatkami. VSechna kole¢ka se musi
volné otacet.

Krok 10

Sestavte ze vSech dili dva pasy podle navodu
ze stavebnice ,Péasy a kolecka“. Navlecte je na
vSechna kola tanku a dbejte, aby obruby na
hnacim kole zapadly do vyfez( v pasech. Pasy
jsou pruzné a na kola jdou nasadit po mirném
protaZzeni.

To je vSe. V&S podvozek TANK-02 by mél
vypadat stejné nebo lépe, nez ten na obrazku.
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