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SNZ 10

stabilized power supply

stabilizovany napajeci zdroj

O Zakladni vlastnosti
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O Charakteristika

SNZ10 je uréen jako vestavny blok do pfistroji a
zafizeni. Vstupni a vystupni napéti je pfipojeno pomoci
Sroubovacich svorek. Maximalni prifez pfipojovacich
kabeld je 1.5 mm?.

Na modulu je instalovana LED, ktera indikuje pFitom-
nost napéti na vystupnich svorkach a zaroven tvofi
potfebnou minimalni zatéz stabilizatoru.

O Provedeni modulti

SNZ 10/00 bez osazeného stabilizatoru
SNZ 10/05 se stabilizatorem 7805 = vystupni napéti 5V
SNZ 10/ 06 se stabilizatorem 7806 = vystupni napéti 6V

Integrovany stabilizator modulu Ize chladit pfipevnénim
na tepelné vodivou kostru pfistroje, ve kterém je modul
instalovan, pfipadné pro chlazeni pouzit Zebrovy hlinikovy
chladi¢.

SNZ 10/ 09 se stabilizatorem 7809 = vystupni napéti 9V
SNZ 10/12 se stabilizatorem 7812 = vystupni napéti 12V
SNZ 10/15 se stabilizatorem 7815 = vystupni napéti 15V
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